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Armin Flieher
Geschaftsfiihrer und Inhaber der KITTEC GmbH
und KITTEC a.s.

TKITTEC

WILLKOMMEN
BEI KITTEC

Fiir jede Anwendung der passende Ofen!

Seit der Veroffentlichung unseres letzten Katalogs sind bereits un-
glaubliche 5 Jahre vergangen.

Unglaublich, weil die Zeit so schnell verging, und wir mittlerweile bei
iiber 40 Jahren Erfahrung im Ofenbau angelangt sind.

Unglaublich auch deswegen, weil in den letzten Jahren so viel passiert
ist und sich bei uns so Einiges entwickelt hat.

Insbesondere im Industriebereich konnten wir mit vielen interessanten
Sonderanfertigungen Losungen fir vielseitige Anforderungen aus diversen
Branchen und Anwendungsgebieten liefern. Nicht zuletzt deswegen fallt

in diesem neuen Katalog, den Sie in Handen halten, der Industrie- und
Laborbereich mit der Produktlinie INDUSTRIAL-LINE starker aus als in der
vorherigen Ausgabe, da wir hier mit unserer Kompetenz und unserer Qualitat in
den letzten Jahren groBe Schritte gemacht haben.

Auch im Bereich Topferei brauchen wir uns nicht zu verstecken, was Neuerun-
gen und Entwicklungen betrifft. So finden sie neben den hinzugekommenen
Modellreihen ECO und CT innerhalb der einzelnen Modellreihen zahlreiche neue
Standardmodelle, Varianten und Optionen.

AuBerdem haben wir unser Produktsortiment den Entwicklungen der letzten
Jahre angepasst und neu kategorisiert: unsere Einstiegsmodelle ECO und CBN
finden Sie nun in der Produktlinie STUDIO-LINE und unsere ,Klassiker” wie z. B.
die Modellreihen CB, SQ, oder CL in der CLASSIC-LINE.

In unserer PROFESSIONAL-LINE bieten wir weiterhin unsere Top- und Frontlader
in Edelstahl in allerhéchster KITTEC-Qualitat an.

Wir freuen wir uns auf die nachste Etappe der KITTEC-Geschichte und
werden auch weiterhin unsere hohen Anspriiche an Qualitat, Zuver-
lassigkeit und Service fiir Sie in den Mittelpunkt stellen.

ol

Armin Flieher
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LEGENDE

Zeichenerklarungen

Allgemeine Informationen
Gas-Brenndfen
Elektro-Brenndfen
Toplader-Brenndfen

Frontlader-Brennofen

HCEBaR

Anwendungen

el Pl pod Bs
BEEEELEE

Brenndfen im Sonderbau

Brennofen der STUDIO-LINE Produktlinie
Brenndfen der CLASSIC-LINE Produktlinie
Brenndfen der PROFESSIONAL-LINE Produktlinie
Brennofen der INDUSTRIAL-LINE Produktlinie

Gerate, Ausstattung, Zubehor und Selbstbaumaterial

Bilder und Darstellungen

Fiir alle im Katalog verwendeten Bilder und Darstellungen gilt:
Die dargestellten Produkte kénnen vom verkauften Produkt
abweichen. Anderungen vorbehalten.

FuBnoten und Tabellen

Die in den Tabellen verwendeten Bezeichnungen sind aufgrund der
leichteren Lesbarkeit und einer besseren Ubersicht in gekiirzter
Form dargestellt.

Anderungen vorbehalten.

Bitte besuchen Sie unsere Website www.kittec.eu, um die
aktuellsten Daten einzusehen

Kilowatt [kW]: Leistung des Brennofen-Modells
Volt [V]: Stromspannung des genannten Brennofen-Modells

Ampere [A]: Stromstarke des genannten Brennofen-Modells

Alle StreckenmaBe sind in Millimeter [mm] angegeben.
Alle Volumen-Angaben sind in Liter [I] angegeben.

4 www.kittec.eu



CLASSIC-LINE Elektro-Toplader CB, bis 1.320 °C Seite 30
CLASSIC-LINE Elektro-Toplader SQ, bis 1.320 °C Seite 34
CLASSIC-LINE Fusing-Toplader CBF/SQF, bis 1.000 °C Seite 36
CLASSIC-LINE Elektro-Frontlader CL, bis 1.320 °C Seite 40

CLASSIC-LINE Elektro-Frontlader CT, bis 1.320 °C Seite 40 KI-ITE C
CLASSIC-LINE Gas-Toplader CBG, bis 1.320 °C Seite 42

CLASSIC-LINE Raku-Ofen CBR, bis 1.150 °C Seite 44 C SS C
CLASSIC-LINE Raku-Ringofen CBRB, bis 1.150 °C Seite 46 LA I = LI N E
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PROFESSIONAL-LINE Elektro-Toplader X, bis 1.320 °C Seite 50 KI-I—I-E C
PROFESSIONAL-LINE Elektro-Frontlader XR, bis 1.320 °C  Seite 52

PROFESSIONAL-LINE Elektro-Frontlader XT, bis 1.320 °C  Seite 54 PRO FESSI o N AL LI N E
PROFESSIONAL-LINE Gas-Frontlader XG, bis 1.320 °C Seite 56 m

INDUSTRIAL-LINE Herdwagendfen CTH, bis 1.320 °C Seite 60
INDUSTRIAL-LINE Labordfen CLL, bis 1.400 °C Seite 62
INDUSTRIAL-LINE Glith- und Hartetfen CLM, bis 1.300 °C Seite 64
INDUSTRIAL-LINE Haubenéfen HCB/HSQ, bis 1.320°C  Seite 66

INDUSTRIAL-LINE Muffeldfen M, bis 1.320 °C Seite 67 KI-I—I-E C
INDUSTRIAL-LINE Luftumwalz-Kammerdfen, bis 850 °C  Seite 68

INDUSTRIAL-LINE Sinteréfen KTQ, bis 1.800 °C Seite 70 I N DUSTRI AL LI N E
INDUSTRIAL-LINE Ausschmelzéfen XA, bis 850 °C Seite 72 -
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TKITTEC

UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE

Mit einem Meilenstein fing alles an

In unserer Tradition steht einer der ersten Toplader Europas: als unsere Vorganger-Firma Kittel 1979 den Keramik-
Toplader CB 60 prasentiert, gibt es im europdischen Ofenbau kaum etwas Vergleichbares. Innovation und konsequente
Weiterentwicklung sind von Anfang an kennzeichnend fiir KITTEC. Technik und Ausstattung unserer Produkte sind damals
wie heute fiir einen jahrelangen und zuverlassigen Einsatz im Werkstatt- und Industriebetrieb konzipiert.

Mit iber 40 Jahren ist KITTEC eines der erfahrensten Ofenbau-Unternehmen. Mit dieser langjahrigen Erfahrung haben
wir unsere Brenndfen immer weiter optimiert und setzten wiederholt MaBstébe fiir den Brennofenbau. Fiir unsere
Brennofen verwenden wir hochwertige Materialien und Bauteile namhafter Hersteller. Die Montage in unserer modernen
Fabrikation erfolgt mit &uBerster Prazision durch unsere Fachleute. Unsere Ofen verlassen sorgfiltigst berechnet, montiert
und gepriift unser Haus — hierfiir zeichnet in der Endkontrolle der Priifer mit seinem Namen auf dem Priifsiegel.

Und auch nach vier Jahrzehnten motiviert uns unser Anspruch auf Perfektion, weiter neue Produkte zu entwickeln und
bewahrte Designs zu optimieren.
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1979 Die Einfilhrung des CB 60. Unser erster Kompakt- 2004 KITTEC feiert 25-jahriges Bestehen und fiihrt die
Brennofen ist ein Meilenstein im Brennofenbau. STUDIO-LINE CB Frontlader und Fusing Toplader
Die glinstige Bauweise des Topladers, mit der ein.
allseitigen Warmelbertragung auf das Brenngut,
fuhrt zu ausgezeichneten Brennergebnissen.

1986 Mit Einfiihrung einer innovativen Mehrschicht- 2006 Auf der Ceramitec Fachmesse werden die neuen

Premiumisolierung wird die CB-Serie von KITTEC
zur neuen ,Referenz” im Brennofenbau.

CLASSIC-LINE Frontlader erfolgreich vorgestellt.

1994

Einfiihrung der Tiirofenserie K 180 T bis K 450 T.

2009

KITTEC prasentiert auf der Ceramitec 2009 mit der
Modellreihe CTH die ersten Herdwagendfen aus
eigener Produktion.

1995

Der CB 125 ist der erste GS-gepriifte Brennofen
mit der ,cleveren” Schwingdeckelmechanik.

2001

Die Brenndfen der neuen KITTEC X-LINE Toplader
setzen neue MaBstabe. Alle Modelle — vom X 40
bis X 210 — haben die selbe ergonomische Arbeits-
hohe und einen Schutzbiigel im Bereich der Lade-
kante. Die bewahrte ,.clevere” Deckel6ffnung wird
nun durch den X-Griff unterstiitzt — der Deckel
lasst sich leicht von Hand 6ffnen und schlieBen.
Alle Rahmenteile sind aus Edelstahl gefertigt.
Seine Pendellagerung sorgt dafiir, dass der Deckel
immer dicht schlieBt — eine Innovation.

2014

Um den Anforderungen unserer Kunden auch

in Zukunft gerecht zu werden, wurden die

KITTEC X-LINE Ofen komplett tiberarbeitet. Hinter
der ,KITTEC New Edition” steht unser Anspruch,
unseren Kunden die beste, untibertreffliche Ofen-
Qualitat anbieten zu kdnnen.

2016

KITTEC prasentiert sich im neuen Design, mit
neuem Katalog und neuer Website.

2002

Die neuen Frontlader XR und XT der KITTEC X-LI-
NE sind das nachste Highlight der neuen KITTEC-
Ara. Die Konstruktion ist komplett aus Edelstahl.
Das Untergestell ist hdhenverstellbar. Innovativ ist
auBerdem unsere Deckenplatten-Losung.

2017

KITTEC stellt auf der Ceramitec die neuen Modell-
reihen STUDIO-LINE ECO und CLASSIC-LINE CT 3
und CT 5 vor.

Die neue Modellvariante ,Double” mit verdoppelter
Isolierung fiir 230 V-Modelle wird vorgestellt.

2003

Ein eigener Aufstell- und Liefer-Service wird ein-
gefiihrt — speziell fiir unsere Frontlader.

2019

40 Jahre KITTEC! Zum runden Geburtstag zieht
KITTEC in die neuen Blroraume in der Taxis-
straBe 49 um und feiert eine jahrzehntelange
Erfolgsgeschichte.

www.kittec.eu 7
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UNSER TEAM

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot und
kiimmern uns gerne personlich um Ihr Anliegen!

Unser qualifiziertes Team unterstiitzt Sie jederzeit bei der Umsetzung Ihrer Wiinsche und begleitet Sie
auch schon bei der Planung Ihres Projekts. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf — unsere Mitarbeiter helfen
Ihnen gerne weiter!

Adelheid Wolff

Kundenbetreuung Westeuropa

... ist seit 2012 bei KITTEC als Ansprechpartnerin
fur alle Handler und Kunden in Europa auBerhalb
Deutschlands zustandig. Adelheid Wolff spricht
Deutsch, Englisch, Franzdsisch und Italienisch.
Tel.: +49-8031-892462

E-Mail: wolff@kittec.de

Christian Ott

Kundenbetreuung Deutschland

... kimmert sich seit Anfang 2020 um unsere Auf-
tragsbearbeitung fiir Deutschland. Er verstarkt unser
Team auBerdem bei vielen weiteren administrativen
Aufgaben. Er spricht Deutsch und Englisch.

Tel.: +49-8031-892462
E-Mail: ott@kittec.de

Ji¥i Svécar

Vetrieb Zentral- und Osteuropa

... ist seit 2013 als Kundenbetreuer bei KITTEC und
kiimmert sich um Geschaftspartner und Kunden in
Zentral- und Osteuropa. Jii Svécar spricht Tsche-
chisch und Englisch.

Tel.: +420-582-360601

Mobile: +420-774483024
E-Mail: sale@kittec.cz

Felix Ritzinger

Produktmanagement

... ist seit 2019 im technischen Produktmanagement
fur KITTEC tatig. Er ist der technische Berater fiir
unsere Kundenbetreuung und steht im standigen
Austausch mit der Konstruktion, der Produktion und
der Qualitatssicherung.

8  www.kittec.eu
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Michaela Wiederer

Administration

... kimmert sich seit 2016 um unsere Auftragsbe-
arbeitung fiir Deutschland. Sie verstarkt unser Team
auBerdem bei vielen weiteren administrativen Auf-
gaben. Sie spricht Deutsch, Englisch und Italienisch.

Alexander Fischer

Internationales Marketing

... kimmert sich mit seiner Firma Sales Readiness
Consulting seit 2015 um das internationale Mar-
keting und um die Zusammenarbeit mit unseren
europaischen Vertriebspartnern. Er spricht Deutsch,
Englisch, Franzosisch und Spanisch.
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Torsten Kugler

Inbetriebnahme und Service

... ist seit 2020 als Servicetechniker bei KITTEC und
zustandig fiir Ofenservice, Lieferungen und unseren
Aufstell-Service. Torsten Kugler spricht Deutsch und
Englisch.

Armin Flieher

Geschaftsfiihrer

... ist seit 2002 alleiniger Gesellschafter sowie
Vorstandsvorsitzender bzw. Geschaftsfiihrer der
KITTEC a.s. und KITTEC GmbH. Er verfiigt (iber
30 Jahre Berufserfahrung in Sachen Keramik-
Brenndfen. Armin Flieher spricht Deutsch und
Englisch.

Markéta Smékalova

Versand und Export

... kimmert sich seit 2011 bei KITTEC um Versand
und Logistik, die Erstellung der Exportdokumente
und zahlreiche weitere Verwaltungsaufgaben. Sie
spricht Tschechisch und Deutsch.

Alena Bubenik Haderova
Stellv. Geschaftsleitung KITTEC a.s.

... ist seit 2011 stellvertretende Geschaftsleitung

der KITTEC a.s. Sie ist dort verantwortlich fiir
die gesamten Ablaufe und leitet die Firma in
Zusammenarbeit mit der Geschaftsfiihrung
von KITTEC. Alena Bubenik Haderova spricht
Tschechisch und Deutsch.

Alena Havlenova

Produktionsleitung

... ist seit 2011 im KITTEC Team und als Produkti-
onsleitung fiir die gesamte innerbetriebliche Logistik
und die Produktionsabldufe verantwortlich.

Alena Havlenova spricht Tschechisch und Deutsch.

Mark Flieher

Stellv. Geschéftsleitung KITTEC a.s.

... ist seit 2020 als stellvertretende Geschaftsleitung
der KITTEC a.s. tatig. In dieser Position ist er ver-
antwortlich fiir die gesamten Abldufe im Betrieb.
Mark Flieher spricht Deutsch, Tschechisch und
Englisch.

www.kittec.eu 9
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TOPFEREI, KERAMIK, TON, GLAS

Das Brennen und die Veredelung der Oberflache mit Glasuren verleihen dem Tonwerk neben Haltbarkeit
auch Faszination, Wert und Bedeutung. Ob Keramik, Glas oder Porzellan — mit sicheren Brennabldufen kon-
nen Sie von Anfang an erfolgreich brennen.

Schriih- oder Bisquitbrand

Der Schriih- oder Bisquitbrand, auch Gliih- oder Rauhbrand genannt, ist der
erste Brand keramischer Erzeugnisse, d. h. der Brand des getrockneten, un-
glasierten Scherbens.

Beim Schriih- oder Bisquitbrand ist die Anordnung der zu brennenden Stiicke
unkritisch, sie diirfen sich beriihren und ineinander gestapelt werden, unter
Verwendung von Ofenstiitzen und Schamotteplatten kann der Ofen auch
Etagenweise bestiickt werden.

Glasurbrand

Da Glasuren sehr sensibel auf Temperaturunterschiede reagieren ist die gleich-
maBige Temperaturverteilung im Ofen von entscheidender Bedeutung fiir das
spatere Aussehen der Stlicke.

Dafiir werden die Stlicke mdglichst gleichmaBig im Ofen verteilt, etwa gleich
hohe Stiicke auf jeweils einer Etage zusammengefasst.

Die Stellflachen der Stticke diirfen nicht glasiert sein oder missen durch Drei-
fiiBe von der Auflageflache getrennt sein.

Raku — beliebte Brenntechnik aus dem fernen Osten

Jedes Stiick ein Unikat, unverwechselbar und nicht reproduzierbar: Beim Raku-Brennen wird das
Brenngut geschriiht und meist glasiert, bevor es, auf 750 bis 1.050 °C erhitzt, mit der Raku-Zange
gliihend aus dem heiBen Ofen entnommen und unter Luftabschluss in einen Behdlter mit Sage-
spanen, Bldttern oder Gras gegeben wird. Das Eintauchen in Wasser verandert letztlich nochmals
die Glasur. Jeder kann eigene Techniken entiwckeln, um seiner Keramik die personliche individuelle
Note zu verleihen. So ist Raku immer wieder ein Erlebnis.

Glasfusing

Sie wollen kunstvolle Glasobjekte anfertigen? Mit einem unserer hochwertigen Glasfusing-Ofen
schmelzen Sie Fusingglas zu individuellen, farbenprachtigen Kunstwerken. Die KITTEC Glasfusing-
Ofen bieten ein auBerordentliches Preis-Leistungs-Verhéltnis, da sie in Kleinserie produziert wer-
den. Sie verfiigen unter anderem (iber ein geschiitztes Thermoelement zur Temperaturkontrolle,
eine einfach bedienbare Steuerung mit Ubertemperaturschutz, Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir
leichteres Offnen des auf Tragrohren beheizten Deckels und einen Bypass-Abluftstutzen.

12 www.kittec.eu
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Oft verwendete KITTEC Modellreihen im Bereich Topferei, Keramik, Ton, Glas:

[—
-]
A

Modelireihe CB

Unsere duBerst beliebten ,Dauerbrenner” aus der
KITTEC CLASSIC-LINE finden Sie auf Seite 30.

Die gasbeheizten KITTEC CLASSIC-LINE Toplader
der Modellreihe CBG finden Sie auf Seite 42.

Modellreihen CL/CT

Informationen zu den CLASSIC-LINE Frontladern
CL und CT mit Heizspiralen in Rillensteinen oder
auf Tragrohren und wahlweise 3- oder 5-seitiger
Beheizung finden Sie auf Seite 40 bzw. 40.

Modellreihe X

Die konsequente Weiterentwicklung des klassi-
schen KITTEC Topladers fiir hdchste Anspriiche im
professionellen Dauereinsatz ist die Modellreihe X
aus der KITTEC PROFESSIONAL-LINE. Alle Infor-
mationen dazu auf Seite 50.

Die PROFESSIONAL-LINE Frontlader XR und XT
finden Sie auf den Seiten 52 bzw. 54.

Modellreihen CBF/SQF

Speziell fiir Glasfusing konzipiert sind die Modell-
reihen CBF und SQF mit rundem bzw. eckigem
Korpus, Heizspiralen im Deckel und einer maxima-
len Temperatur von 1.000 °C. Mehr dazu erfahren
Sie auf Seite 36.

LP
B

e

Modellreihe SQ ,, Squadro”

Der SQ ist weltweit der erste eckige Brennofen
ohne schweren, sperrigen Stahlrahmen. Mehr
Informationen zum ,eckigen Bruder” des CB auf
Seite 34.

Modellreihe CBN

Einsteiger, Schulen aber auch erfahrene Hobby-
Topfer und professionelle Keramiker freuen

sich Uber das hervorragende Preis-Leistungs-
Verhdltnis der KITTEC STUDIO-LINE. Mehr Uiber
den STUDIO-LINE Frontlader CBN erfahren Sie
auf Seite 26, den STUDIO-LINE Toplader ECO
finden Sie auf Seite 24.

Modellreihen CBR

Die KITTEC Raku-Ofen sind leicht zu trans-
portieren, robust und langlebig, also perfekt fiir
Raku-Brande im Freien. Die Top- und Frontlader
der Modellreihen CBR-T und CBR-F finden Sie auf
Seite 44, den innovativen modularen Raku-Ring-
ofen CBRB auf Seite 46, Selbstbaumaterial und
Raku-Zubehor auf Seite 86.

Option: Deckelheizung

Sie wollen einen vollwertigen Keramik-Brennofen,
mit dem Sie z. B. auch Glas fusen kénnen? Dann
empfehlen wir Ihnen einen unserer Toplader mit
einer zusatzlichen Deckelheizung aufzuriisten, die
Sie je nach Bedarf variabel dazu regeln kdnnen.
Die optionale Deckelheizung ist fir Toplader der
Modellreihen CB, SQ, ECO und X verfiigbar.

www.kittec.eu 13
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LABOR, ENTWICKLUNG, DENTAL &

Laborofen von KITTEC — fiir Warmebehandlung mit auBerster Prazision

Hohe Temperaturhomogenitit und héchste Prézision zeichnen unsere Ofen fiir den Labor- und Dental-
bereich aus. In Zusammenarbeit mit Laboren haben wir diese Ofen entwickelt und im téglichen Dauer-
betrieb in Werkstatt und Labor ausgiebig getestet. Besonders kurze Aufheizzeiten sind ein weiteres Merkmal
unserer KITTEC Labor- und Muffeldfen.

14 www.kittec.eu

Entwicklung und Musterbau

In den Laboren fast eines jedes produzierenden Unternehmens stehen
Brennofen. Sie kommen regelmaBig in der Produktentwicklung von Verbund-
werkstoffen zum Einsatz, im Musterbau und in technischen Priifverfahren fiir
Erzeugnisse aus Metall, Kunststoff oder Keramik. Egal ob beim Tempern von
Glas, beim Entbindern und Sintern von Keramik oder beim Gliihen oder Harten
von Metallen: am Anfang stehen immer Einzelanfertigungen in speziell dafiir
angefertigten Brenndfen.

Dentaltechnik

Im Bereich der Zahnmedizin und Zahntechnik kommen gerade Metalle und
Keramik haufig zum Einsatz. Die Herstellung spezieller Legierungen aus Pulver-
metall oder das Sintern von Oxidkeramiken wie z. B. Zirkonoxid stellen sehr
speziell Anforderungen an die dazu notwendigen Brenndfen im Laborbereich.
Flr Dentallabore oder Fraszentren sind daher schnelle, aber dennoch exakte
Heiz- und Abkiihlraten sehr wichtig. Unsere Brenndfen eignen sich fiir das Ent-
spannen, Reinigen, Gliihen und Sintern.

Wissenschaft und Forschung

In der Materialforschung spielt Temperatur eine zentrale Rolle bei Herstellung
und Bearbeitung von Werkstoffen und fiir deren spatere Eigenschaften im
Einsatz. Chemische und physikalische Eigenschaften von Kunststoffen, Metallen
und Keramiken kénnen durch thermische Behandlung gezielt beeinflusst
werden.

Auch in der Analytik spielen Brennéfen eine groBe Rolle, z. B. in der Thermo-
gravimetrie: Uber die Massednderung beim Erhitzen von Proben kénnen deren
Bestandteile bestimmt werden. Voraussetzung: die prazise Steuerung des
Temperaturverlaufs.

Bodenkunde und Geomorphologie

Insbesondere Muffeléfen werden haufig im Bereich der Analytik der Geo-

morphologie und Bodenkunde eingesetzt. Eine Anwendung dort ist z. B. die

Bestimmung des organischen Anteils in Bdden, indem dessen Masse durch die

Messung des Gliihverlustes im Muffelofen bestimmt wird.

Dies ist eine weitverbreitete und vergleichsweise unkomplizierte Methode, den -

Humusgehalt einer Bodenprobe zu bestimmen.
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Modellreihe CLU

Die Luftumwalz-Kammerd&fen der Modellreihe
CLU aus der KITTEC INDUSTRIAL-LINE eignen
sich besonders fiir Warmebehandlung bei bis zu
850 °C. Nahere Informationen finden Sie auf der
Seite 68.

Modellreihe M

In Zusammenarbeit mit einem Zahnlabor entwi-
ckelt ist die Modellreihe M fiir tdglichen Dauer-
Werkstattbetrieb konzipiert, und zeichnet sich
durch besonders kurze Aufheizzeiten aus. Mehr
Informationen zu den kleinen Muffeléfen aus der
KITTEC INDUSTRIAL-LINE auf Seite 67.

Modelireihen XR/XT

Qualitativ hochwertige Verarbeitung mit Gehduse
und Rahmen komplett aus Edelstahl und optimale
Temperaturverteilung dank 5-seitiger Beheizung
zeichnen die Frontlader der Modellreihen XR

(mit Heizspiralen in Rillensteinen) und XT (mit
Heizspiralen auf Tragrohren) aus. Mehr Infos finden
Sie auf den Seiten 52 (XR) und 54 (XT).

Oft verwendete KITTEC Modellreihen im Bereich Labor, Entwicklung, Dental:

Modellreihe CLL

Heizwendeln auf Tragrohren fiir freie Abstrahlung,
3-schichtiger Isolieraufbau fiir niedrigen Energie-
bedarf und 5-seitige Beheizung fiir optimale Tem-
peraturverteilung, auch im oberen Temperatur-
bereich (bis 1.400 °C), sind nur drei der Merkmale
der CLL Labor6fen aus der KITTEC INDUSTRIAL-
LINE. Weitere finden Sie auf Seite 62.

Modelireihe KTQ

Die atmospharischen Sinterdfen der KITTEC
INDUSTRIAL-LINE Modellreihe KTQ mit BaugroBen
von 5 | bis 120 | Kammervolumen wurden fiir
anspruchsvolle Thermoprozesse bis 1.800 °C
entwickelt. Sie vereinen bewahrte Technik mit
innovativen Komponenten. Mehr Informationen
auf Seite 70.

Modellreihe CBN

Sehr beliebt in Laboren sind gerade die ,kleinen
CBN-Modelle CBN 15 und CBN 33 mit ihrem
geringen Platzbedarf und dem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhaltnis der KITTEC STUDIO-
LINE. Mehr (iber den STUDIO-LINE Frontlader
CBN erfahren Sie auf Seite 26.

”
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INDUSTRIE, WARMEBEHANDLUNG
AUSSCHMELZEN, PROTOTYPING

In den vergangenen 40 Jahren haben wir mit unseren KITTEC Brenndfen vielen Kunden aus der Industrie
die passende Lésung flir unterschiedlichste Anwendungen geliefert. Diese Erfahrung findet sich heute in
unseren Modellreihen wieder, die wir eigens fur die Industrie konzipiert haben. Ob zur Warmebehandlung
von Metallen oder Glas, ob zum Ausschmelzen flir Prototyping oder Prazisionsguss, ob zum Spannungsarm-
und Ldsungsgliihen oder zum Harten und Verglten, ob bei Normal- oder Schutzgasatmospharenbetrieb,
elektrisch oder gasbeheizt: KITTEC bietet heute ein breites Sortiment an Industrietfen an.

Spannungsarmglithen

_— Durch ungleichmaBige Abkiihlung bei thermischen Bearbeitungsverfahren,
aber auch bei starker mechanischer Bearbeitung kann es vor allem in metal-
lischen Werkstiicken zu Spannungen im Material kommen. Um ungewollte
Verformungen bei der Weiterverarbeitung zu verhindern, miissen diese Span-
nungen reduziert werden, etwa durch Spannungsarmgliihen.
Dafiir wird das Werksttick auf eine geeignete Gliihtemperatur (bei Stahl meist
unter 650 °C) gebracht und fiir langere Zeit auf dieser Temperatur gehalten.
Durch anschlieBendes langsames und gleichmaBiges Abkuihlen wird sicher-
gestellt, dass sich keine neuen Spannungen aufbauen, die das Werkstiick
verformen oder beschadigen kénnten.

Losungsgliihen

Beim Losungsgliihen wird das Werkstlick gezielt auf eine Temperatur
gebracht, bei der seine mechanische Festigkeit zwar erhalten bleibt, die
Kristallstruktur sich aber umwandeln kann (bei Stahlen etwa zwischen 1.020
und 1.080 °C). Diese Temperatur wird lange genug gehalten, so dass die
unerwtinschten ferritischen Kristalle sich auflésen und in austenitische um-
wandeln kénnen.

Weichgliithen

Beim Weichgliihen erhalt man die z. B. beim Schmieden von Stahl benétigte
Werkstofftemperatur zur Weichumformung. Diese Druckumformung erfolgt im
Industriebereich zumeist in sogenannten Gesenkschmieden.

Harten, Anlassen, Vergiiten

Bei der sogenannten Umwandlungshartung, dem wichtigsten Hartungsverfah-
ren, wird das Werkstlick soweit erwarmt, dass sich seine Gefiigestruktur von
Ferrit in Austenit umwandelt. Im Austenit kann wesentlich mehr Kohlenstoff
geldst werden als im Ferrit.

Wird das Werkstiick lange genug auf der richtigen Temperatur

(i. d. R. > 723 °C) gehalten, geht der bereits vorhandene oder zusatzlich
eingebrachte Kohlenstoff im Austenit in Losung. Wird das Werkstlick nun aus-
reichend schnell und tief abgekiihlt, dann kann der Kohlenstoff nicht mehr aus
dem Kristallgitter des Austenits diffundieren.

In einem zweiten Schritt, dem sogenannten Anlassen, wird das nach dem
Abschrecken sehr harte und sprode (,,glasharte”) Werkstlick wieder weicher
gemacht und durch die gezielte Wahl der richtigen Anlasstemperatur auf die
gewinschte Gebrauchsharte eingestellt.

Partikelfilter reinigen

Dieselpartikelfilter kdnnen durch zu viel RuB3 verstopfen, vor allem auf kurzen
Strecken. Ersatz-Partikelfilter sind jedoch sehr teuer. Eine gleichwertige aber
giinstigere Losung ist die thermisch-mechanische Reinigung der Filter, das
+Ausbrennen” oder ,Regenerieren”. Diese werden dafiir komplett im Brennofen
langsam auf etwa 600 °C erhitzt. Dabei verbrennt der RuB fast vollstandig, die
verbliebenen Aschereste kdnnen etwa durch Ausblasen entfernt werden. Auch
verruBte Katalysatoren kénnen auf ahnliche Weise gereinigt werden.
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Ofen, so vielseitig wie Ihre Anforderungen

Ob Allrounder fiir wechselnde und ganz verschiedene Einsatzzwecke oder Spezialisten fiir eng definierte Anforderungen, die Ofen der KITTEC PROFESSIONAL- und
INDUSTRIAL-LINE haben eines gemeinsam: den kompromisslosen Anspruch, professionellen Anwendern ein ebenso professioneller Partner zu sein. Unter den
Modellreihen der KITTEC PROFESSIONAL- und INDUSTRIAL-LINE finden auch Sie den richtigen Ofen fiir Ihren Bedarf!

Oft verwendete KITTEC Modelireihen fiir diverse Industrieanwendungen:

Modellreihe CTH

Schnellste Riistzeiten durch die Beladung
auBerhalb des Brennraums und vieles mehr bieten
die KITTEC Herdwagendfen der INDUSTRIAL-
LINE Modellreihe CTH, die wir serienmaBig

mit BrennraumgroBen zwischen 500 und tber
8.000 | bauen. Mehr (iber die ,GroBen” fiir echte
Industrie-Anspriiche auf Seite 60.

Modellreihen XR/XT

Egal ob mit Heizspiralen in Rillensteinen (Modell-
reihe XR, Seite 52) oder auf Tragrohren (Modell-
reihe XT, Seite 54), die fiinfseitige Beheizung

der KITTEC PROFESSIONAL-LINE Frontlader
garantiert optimale Warmeverteilung im gesamten
Brennraum und konstant beste Brennergebnisse
im harten Handwerks- oder Industriealltag.

Modellreihe XA

Flr das Ausschmelzen von Wachs oder Kunststof-
fen sind die Ofen der KITTEC INDUSTRIAL-LINE
Modellreihe XA konzipiert. Ob fiir Prazisionsguss in
Automobilindustrie, Schmuck, Kunst, oder Zahn-
technik, die KITTEC XA Ausschmelzéfen sind fiir
viele Formstoffe wie Quarzsandgebinde, Tone, Zir-
kon- oder Olivinsand geeignet. Siehe Seite 72.

Modellreihe CLU

Zum spannungsarmen Lésungsgliihen, Anlassen,
Auslagern oder Warmbhalten bei bis zu 850 °C
eignen sich die Luftumwalz-Kammerdfen der
Modellreihe CLU aus der KITTEC INDUSTRIAL-
LINE besonders. Mehr Informationen finden Sie
auf Seite 68.

Modellreihe CLM

Speziell zum Gliihen und Harten im Normal- oder
Schutzgasatmosphdrenbetrieb entwickelt, sind die
Gllh- und Hartedfen der Modellreihe CLM. Mehr
Informationen zu diesen Ofen aus der KITTEC
INDUSTRIAL-LINE finden Sie auf Seite 64.

Modellreihe X

Fir die thermisch-mechanische Reinigung von
Partikelfiltern werden als ,Regenerationséfen” be-
vorzugt die Toplader der Modellreihe X aus der
KITTEC PROFESSIONAL-LINE eingesetzt (S. 50).
Aber auch die KITTEC CLASSIC-LINE Modellreihe
CB (S. 42) eignet sich — mit Sonderausstattung
Zuluft-Bodenschieber — fiir diese Anwendung.
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SONDERANFERTIGUNGEN 3

Fiir jede Anwendung der passende Ofen!
Besondere Aufgaben erfordern auch besondere Brenndfen! — KITTEC l6st diese Aufgaben bei Bedarf mit

professionellen Sonderanfertigungen. Falls unser Standardprogramm Ihre Anforderungen noch nicht ab-
deckt, freuen wir uns Uiber die Herausforderung, einen passenden Ofen fiir Ihren Einsatzzweck zu entwickeln.

Extrem groBer Toplader zum Glasschmelzen in einem Sonderanfertigung fiir die metallverarbeitende Industrie.

speziellen Tiegel bei 1.350 °C.

Brennraumhéhe 1 m
Brennraum-Durchmesser 1,20 m

Aus der CLM-Modellreihe, mit 3 m Lange, zur Warmebehandlung von Metall-
stangen und -wellen.

Sonderanfertigung fiir den Laboreinsatz
Spezial-Labor-Muffelofen mit zweigeteilter Frontklappe und mittiger Offnung.

[ w

B | |
———

Sonderanfertigung fiir die
metallverarbeitende Industrie.

Basierend auf der CLM-Modellreihe,
aus speziellem, saurebestandigem
Edelstahl, mit Abluftventilator.
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Nennen Sie uns Ihre Wiinsche!

Uber unser Standardprogramm hinaus erarbeiten wir auch gerne Sonderanfertigungen und Brennéfen nach
MaB. Fir verschiedenste Anwendungen konnten wir bereits eine Vielzahl von Spezialkonstruktionen erfolg-
reich umsetzen. Sonderanfertigungen und Brenndfen nach Ihren Spezifikationen flir Sie zu erarbeiten, ist flr

unser Technikteam immer eine willkommene Herausforderung.

Ausschmelzofen Sondermag. Sonderanfertigung fiir die
glasverarbeitende Industrie.

e
{14 l

-

N
Ry
]

Sonderh6he zum Ausschmelzen extra Drei ibereinander platzierte Hauben-

hoher Gussformen. ofen mit separaten Brennrdaumen
ermaoglichen unterschiedliche Brenn-
und Abkiihlzeiten.

Sonderanfertigung fiir die metallverarbeitende Industrie.

Herdwagenofen mit automatisch ausfahrbarem Herdwagen zum
Spannungsfreigliihen von Stahlplatten.

Sonderanfertigung fiir einen Hersteller spezieller
Rohrleitungssysteme.

= =

P

n

‘I.I_ n |

3 m Innenhohe, ausfahrbarer Boden.

Offener High-Speed-Spezialofen mit abnehmbarer
Decke.

12 kW Leistung bei 6 | Nutzraum erreichen innerhalb
weniger Minuten 1.100 °C.
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KITTECSTUDIO-LINE

Einfaches Brennen fiir verschiedenste Einsatzzwecke und echte KITTEC-Qualitdt zum besonders giinstigen Preis:
Die Ofen der STUDIO-LINE sind unsere idealen Einsteigermodelle!

Durch Konzentration auf das Wesentliche ist die KITTEC STUDIO-LINE auch fiir kleinere finanzielle Budgets
geeignet, wartet aber trotzdem mit der iiblichen hochwertigen Verarbeitungsqualitdt auf.

Neben dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhaltnis machen auch die durchdachte Konstruktion und die
einfache Bedienbarkeit die Ofen der STUDIO-LINE fiir Einsteiger besonders attraktiv.

Unsere Ofen sind fiir den regelméBigen Einsatz im angegebe-

nen Temperaturbereich ausgelegt. Sie verlassen sorgfaltigst be-

rechnet, montiert und gepriift unser Haus — hierfiir zeichnet in
der Endkontrolle der Priifer mit seinem Namen auf dem Prif-
siegel. Ein besonderes Qualitdtsmerkmal aller KITTEC Ofen:
Jede einzelne Heizspirale ist individuell angepasst. Dadurch
haben wir (iberall im Ofen eine homogene Warmeverteilung.
Wir geben bis zu 3 Jahre Garantie auf unsere Brenndfen, aus-
genommen davon sind wie Ublich die Heizspiralen.

Fiir unsere Ofen verwenden wir nur Isoliermaterialien, die nicht

als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft

sind.

t/ Deckelverschluss mit ver-
riegelbarer Ose

|/ Platin-Rhodium-Thermo-
element zur Temperatur-
erfassung - verschleif-
frei sowie bruchgeschiitzt
montiert

v Optional: rollbar (zwei der
vier Rollen mit Feststell-
bremse)

t/ Auf Wunsch in den
Farben Anthrazit, Griin,
Gelb, Silber, Rot

/ Kanthal-Heizspiralen mit
niedriger Oberflachenbe-
lastung, gesichert gegen
Verrutschen

Flr unsere Kunden in Landern oder Regionen mit einem ab-
weichenden Stromnetz passen wir unsere Ofenelektrik gerne
allen internationalen Spannungsvarianten an.

Auch fiir Kunden, denen Gewerbe-Strom nur in der Nacht

zur Verfligung steht, die aber Ihre Steuerung gerne bereits
tagsliber programmieren wollen, haben wir mit einer externen
Stromversorgung der Steuerung eine Losung parat.

Sie erhalten unsere Ofen iiber den Fachhandel, der Ih-
nen rund ums Brennen mit Rat und Tat zur Seite steht.
Gerne nennen wir Ihnen einen Vertriebspartner in
Ihrer Nahe.

t/ Deckel bei Topladern weit
zu 6ffnen (liber 90°)

v Angeschweilite
Edelstahl-Spannschellen,
rostfrei und leichtgéangig

v Rundumbeheizung fiir
gute Warmeverteilung

Einfach bedienbare
Steuerung mit
Ubertemperaturschutz

Bypass-Abluftstutzen,
kondenswassersicher

www.kittec.eu
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STUDIO-LINE Elektro-Toplader ECO, bis 1.320 °C

Die Toplader der Modellreihe ECO verdanken ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis vor allem ihrem einteiligen Korpus, der mit
weniger verbautem Material auskommt. Mit der Modellreihe ECO werden die wesentlichen Features eines modernen Topladers mit KITTEC-
Qualitat auch fiir Einsteiger erschwinglich.

Rundumheizung fiir gute Warmeverteilung

Zweischichtige Isolierung:
Feuerleichtstein + Superwool (keramikfaserfrei)

Untergestell pulverbeschichtet — in einer von fiinf Farben
nach Wahl

Edelstahl-Spannschellen, angeschweilt - rostfrei
und leichtgangig

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Deckel mortellos gefugt

Abluftstutzen seitlich rechts, kondenswassersicher

Deckelverschluss (mit verriegelbarer Ose)

Wende-Untergestell fiir zwei mogliche Arbeitshohen

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckel6ffnen

Deckel weit zu 6ffnen (> 90°)

Handliche Griffe fiir sicheren und schnellen Transport

AN NI NI N N O N NGB N NG B N NG B N N

Sonderanfertigungen auf Anfrage

STUDIO-LINE Modellreihe ECO

ool G e o o Gemtiele Geomione  (SRIVGRISIS ldswo Spamun  Srm il e
{1 [mm] [mm] [mm] [mm] [°C] [kal
ECO 70 S rund 68 430 460 690 770 780 1010 56 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 60
ECO 80 S rund 79 510 380 770 850 700 1010 56 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 65
ECO95S rund 95 510 460 770 850 780 1090 7 400 3N~ 3x10 CEE16 1320 80
ECO 105 S rund 101 510 490 770 850 810 1120 74 400 3N~ 3x11 CEE16 1320 90
ECO 150 S rund 149 510 720 770 850 1040 - 10,8 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 115
ECO 125 S rund 127 590 460 850 930 800 1030 8,2 400 3N~ 3x12 CEE16 1320 105
ECO 185 S rund 190 590 690 850 930 1010 - 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 135
ECO 205 S rund 203 690 535 950 1030 850 - 12 400 3N~ 3x18 CEE32 1320 145

Mehr Informationen zum KITTEC STUDIO-LINE Toplader ECO sowie pas-
sende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden Sie
direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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Optional erhaltlich:

Deckelheizung

Eine zusatzliche Deckelheizung macht Ihren Ofen zum Kombiofen, der sich sowohl fiir herkommliche Brennvorgange
als auch fiir weitere Anwendungen wie z. B. Glasfusing eignet.

Die Schaltung dieser Deckelheizung ist nicht nur ein Wahlschalter fiir ,Deckelheizung ein/aus” oder ,Seitenheizung ein/aus”, sondern
ein stufenloser Schalter, mit dem Sie das Verhaltnis Deckel- zu Seitenheizung prozentual selbst einstellen kénnen. Komfortabler geht es
nicht, wenn es darum geht, z. B. abwechselnd sowohl Keramik als auch Glas zu brennen!

Bodenheizung

Die zusatzliche Heizung im Boden liegt geschiitzt in Rillen und ist in den Ofenheizkreis integriert.

ESP EnergieSparPaket

Bei unserem ESP Energiesparpaket setzen wir anstatt Superwool eine hochwertige und innovative Mehrschicht-
Premiumisolierung in Seiten und Boden fiir einen duBerst niedrigen Energieverbrauch ein.

Durch diese verstarkte Isolierung wird die Warme viel besser im Ofen gehalten. Dies spart zum einen Strom, zum anderen verschleiBen
die Heizspiralen langsamer.

Zuluft-Bodenschieber (ohne Auffangbehalter)

Der Zuluft-Bodenschieber mit der Zuluftoffnung im Boden des Ofens ermaglicht eine Optimierung des Brennvorgangs
fiir spezielle Materialien.

Experten und Brennprofis schatzen diese professionelle Zulufteinstellung. Zudem kann man den Zuluft-Bodenschieber in der Abkuhlpha-
se zum Beschleunigen des Abkuhlvorgangs nutzen.

Transportrollen (BASIC bis 200 kg und PROFI bis 400 kg)

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch vorne im Korpus ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Weitere erhaltliche Optionen:

e Halbleiterrelais (gerauschlos)
Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
gesetzt und ermdglicht absolut gerduschlose Schaltvorgange wahrend
des Brandes.

NivellierfiiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Flexibler Abluftschlauch

Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)
Maximaltemperatur 1.350 °C

Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt
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STUDIO-LINE Elektro-Frontlader CBN, bis 1.320 °C

Aus beschichtetem Stahl und Edelstahl

Die Frontlader der KITTEC STUDIO-LINE Modellreihe CBN zeichnen sich unter anderem durch eine Beheizung mit Heizspiralen in Rillensteinen aus. Gut geschiitzt
sind die Spiralen so in den Wandaufbau integriert.

Die Hinterisolierung bei allen CBN-Modellen gewahrleistet optimalen Temperaturanstieg auch im oberen Temperaturbereich. Bei den gréBeren Modellen ab

CBN 100 S sorgt die standardmaBige dreiseitige Beheizung von Seiten und Boden fiir eine besonders gute Temperaturverteilung.

Ganz bewusst setzen wir bei den Frontladern der Modellreihe CBN auf einen Rahmen aus beschichtetem Stahl mit glatten Flachen aus Edelstahl. Die Edelstahlteile
sind absolut rostfrei und biirgen fiir unsere Qualitdt. Moderne umweltschonende Verfahren in der Edelstahlverarbeitung gewahrleisten neuesten Standard

mit Prazision. Diese durchdachte Kombination von Materialien tragt dazu bei, dass auch die Frontlader der Modellreihe CBN den besonderen Anspruch der
STUDIO-LINE erfiillen: echte KITTEC-Qualitat zum besonders giinstigen Preis!

3-seitige Beheizung (ab CBN 100 S) fiir gleichmaBige
Temperaturverteilung

L
} Zweischichtige Isolierung:
g l/ Feuerleichtstein + hochwertige, keramikfaserfreie
Isolierung

ESP Energiesparpaket fiir duBerst niedrigen Energie-
verbrauch bei den PLUS-Modellen Standard, ansonsten
optional

Untergestell pulverbeschichtet — auf Wunsch in den
Farben Anthrazit, Griin, Gelb, Rot und Silber

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Abluftstutzen riickseitig, kondenswassersicher

Sicherheitstiirschalter, zwangstrennend

AN NI I NI N B N A N

Tiir weit zu 6ffnen (ca. 170°)

STUDIO-LINE Modellreihe CBN

oger  Volmen ST BT BT G SERT e cemene  len Samus somm) o nEG 2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°C] [kal
CBN 15 15 225 285 230 460 590 1370 1050 2,4 230 N~ 11 1320 25
CBN 33 34 340 340 285 590 650 1410 1030 3 230 N~ 13 1320 40
CBN 50 PLUS 52 360 400 340 610 710 1440 1010 3,6 230 N~ 16 1280 + 30 55
CBN 70 PLUS 76 400 400 460 650 710 1490 940 3,6 230 N~ 16 1230 + 30 60
CBN 70 S 76 400 400 460 650 710 1490 940 54 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 60
CBN 100 S 109 455 400 570 700 710 1460 800 74 400 3N~ 3x11 CEE16 1320 85
CBN 140 S 140 455 515 580 700 820 1460 800 9 400 3N~ 3x13 CEE16 1320 110
CBN 200 S 209 570 Sil5 680 820 820 1530 750 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 140
CBN 280 S 298 570 625 800 820 930 1600 700 13,5 400 3N~ 3x20 CEE32 1320 180
CBN 330 S 352 570 740 800 820 1050 1600 700 17 400 3N~ 3x25 CEE32 1320 200

Mehr Informationen zum KITTEC STUDIO-LINE Frontlader CBN sowie
passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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Cordierit-Bodenplatte

Optional erhaltlich:

ESP EnergieSparPaket
Bei unserem ESP Energiesparpaket setzen wir anstatt Superwool eine hochwertige und innovative Mehrschicht-

Premiumisolierung in Seiten und Boden fiir einen auBerst niedrigen Energieverbrauch ein.

Durch diese verstarkte Isolierung wird die Warme viel besser im Ofen gehalten. Dies spart zum einen Strom, zum anderen verschleiBen
die Heizspiralen langsamer.

Zuluft-Bodenschieber

Der Zuluft-Bodenschieber mit der Zuluftéffnung im Boden des Ofens ermaglicht eine Optimierung des Brennvorgangs
fiir spezielle Materialien.

Experten und Brennprofis schatzen diese professionelle Zulufteinstellung. Zudem kann man den Zuluft-Bodenschieber in der Abkuhlpha-
se zum Beschleunigen des Abkuhlvorgangs nutzen.

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch in der Tir ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

NivellierfiiBe
Die NivellierfiiBe ermdglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten fiir einen sicheren Stand des Ofens. Die individuelle Einstellung
der Hohe erfolgt Uber ein Gewinde.

Warmedurchlassige SiC-Bodenplatte (ab CBN 100 S)

Anstatt der Cordierit-Bodenplatte ist die extrem warmedurchlassige SiC-Bodenplatte erhaltlich.

Weitere erhaltliche Optionen:

e Halbleiterrelais (gerauschlos) e  Transportrollen (2 der 4 Rollen mit Feststellbremse)
Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein- e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)
gesetzt und ermdglicht absolut gerduschlose Schaltvorgange wahrend e  Maximaltemperatur 1.350 °C
des Brandes. Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt

e  Tiirscharnier links e  Flexibler Abluftschlauch
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KITTEC CLASSIC-LINE

Die KITTEC CLASSIC-LINE ist nicht nur fiir den vereinzelten Einsatz in Schulen oder bei Hobbytopfern gedacht,
sondern bietet durch ihre robuste und solide Bauweise auch die Mdglichkeit zum regelmaBigen Einsatz bei hoher
Lebensdauer. Es handelt sich hier um Ofen in klassischer Bauweise, ,so wie man sie kennt”.

Die KITTEC CLASSIC-LINE enthalt unter anderem unsere (iberaus erfolgreiche CB-Reihe, mit der KITTEC 1979 als einer der

Ersten in Europa eine Toplader-Baureihe startete.

Unsere KITTEC Ofen werden mit Prézision von unseren
Fachleuten montiert. In der Endkontrolle zeichnet der Prifer
mit seinem Namen fir die Qualitat. Mit ihrer hochwertigen
Verarbeitungsqualitdt und dem ausgewogenen Preis-Leistungs-
Verhaltnis sind sie durchaus auch fiir professionelle Anwender
eine interessante Alternative. Ein besonderes Qualitatsmerk-
mal aller KITTEC Ofen: Jede einzelne Heizspirale ist individuell
angepasst. Dadurch haben wir tberall im Ofen eine homogene
Warmeverteilung.

Wir geben bis zu 3 Jahre Garantie auf unsere Brenndfen, aus-
genommen davon sind wie Ublich die Heizspiralen. Fiir unsere
Ofen verwenden wir nur Isoliermaterialien, die nicht als krebs-
erregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind.

V Platin-Rhodium-Thermo-
element zur Temperatur-
erfassung - verschleif-
frei sowie
bruchgeschiitzt montiert

Fugenlos mortelfrei
gemauerter Brennraum
schiitzt vor Rissbildung
in den Feuerleichtsteinen

Handliche Griffe fiir ergo-
nomisches Arbeiten

Kanthal-Heizspiralen mit
niedriger Oberflachenbe-
lastung, gesichert gegen
Verrutschen

Flr unsere Kunden in Landern oder Regionen mit einem ab-
weichenden Stromnetz passen wir unsere Ofenelektrik gerne
allen internationalen Spannungsvarianten an.

Auch fiir Kunden, denen Gewerbe-Strom nur in der Nacht

zur Verfigung steht, die aber Ihre Steuerung gerne bereits
tagsliber programmieren wollen, haben wir mit einer externen
Stromversorgung der Steuerung eine Losung parat.

Sie erhalten unsere Ofen iiber den Fachhandel, der Ih-
nen rund ums Brennen mit Rat und Tat zur Seite steht.
Gerne nennen wir Ihnen einen Vertriebspartner in
Ihrer Nahe.

t/ Deckel bei Topladern weit
zu 6ffnen (liber 90°)

Bypass-Abluftstutzen
kondenswassersicher

Untergestell bzw.
Stahlrahmen pulverbe-
schichtet, in den Farben
Anthrazit, Griin, Gelb,
Rot oder Silber, bei den
Frontladern CL/CT auch
in der Farbe Blau

Hochwertige Industrie-
Steckverbindung fiir
Ofen und Steuerung nach
Norm IP 55

www.kittec.eu
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CLASSIC-LINE Elektro-Toplader CB, bis 1.320 °C

Die KITTEC Brenndfen der Modellreihe CB werden in Kleinserie gefertigt und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis. Diese Modellreihe ist das
Re-Design der (iberaus erfolgreichen CB-Reihe, mit der KITTEC 1979 als einer der Ersten in Europa eine Toplader-Baureihe startete.

Rundumheizung fiir gute Warmeverteilung

Zweischichtige Isolierung:
Feuerleichtstein + Superwool (keramikfaserfrei)

Heizspiralen geschiitzt in Rillen

Untergestell pulverbeschichtet — in einer von fiinf Farben
nach Wahl

Edelstahl-Spannschellen, angeschweifit - rostfrei und
leichtgéngig

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Abluftstutzen seitlich rechts, kondenswassersicher

Deckelverschluss (mit verriegelbarer Ose)

Wende-Untergestell fiir zwei mdgliche Arbeitshohen

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckel6ffnen
(ab CB 70)

GroRer Offnungswinkel des Deckels (> 90°) fiir einfaches
Beladen

Handliche Griffe fiir sicheren und schnellen Transport

AN NI N I NI N N I NG R NG B NG B NG N N B N

- i .
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Sonderanfertigungen auf Anfrage

CLASSIC-LINE Modelireihe CB, 230-V-Modelle

Brennraum- Gesamthdhe

\r/1(1)<|aL:1- Durch- bei gedrehtem It‘fr','sg izig Strom [A] Temn:)ae):étur
0 messer Untergestell [kW] V] Anschluss [°C]
[mm] [mm]
CB 20 rund 20 2,9 230 N~v 12 1320 30
CB 40 rund 38 400 = = 305 650 730 620 780 36 230 N~ 16 1320 50
CB 50 rund 47 400 - - 380 650 730 700 860 3,6 230 N~ 16 1280430 55
CB 50 PLUS rund 47 400 - - 380 650 730 740 900 3,6 230 N~ 16 1320 55
CB 50 Double rund 47 400 - - 380 670 740 740 900 3,6 230 N~ 16 1320 60
CB 60 rund 57 400 - - 460 650 730 780 940 3,6 230 N~ 16 123030 60
CB 60 PLUS rund 57 400 - - 460 650 730 820 980 36 230 N~ 16 1280+30 60
CB 60 Double rund 57 400 - - 460 670 740 820 980 3,6 230 N~ 16 1320 65
CB 66 rund 66 400 - - 535 650 730 850 1010 36 230 N~v 16 1200430 60
CB 66 PLUS rund 66 400 - - 535 650 730 890 1050 3,6 230 N~ 16 125030 60
CB 66 Double rund 66 400 - - 535 670 740 890 1050 3,6 230 N~ 16 1290430 65
CB 70 PLUS rund 68 430 = = 460 690 770 820 1140 3,6 230 N~ 16 1230£30 60
CB 70 Double rund 68 430 - - 460 710 780 820 1140 3,6 230 N~v 16 1290+30 65
CB 80 PLUS rund 79 510 - - 380 770 850 740 1050 3,6 230 N~v 16 1200430 65
CB 80 Double rund 79 510 - - 380 790 860 740 980 3,6 230 N~ 16 1250430 70
CB 95 PLUS rund 95 510 - - 460 770 850 820 1130 3,6 230 N~ 16 1150430 80
CB 95 Double rund 95 510 - - 460 790 860 820 1060 3,6 230 N~ 16 1210430 85

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Varianten der Modellreihe CB:

CB Plus enthalten neben dem Feuerleichtstein eine hochwertige und innovative Premiumisolierung in Seiten und Boden.
CB Double ermdglichen durch dreischichtige Isolierung (Feuerleichtstein + doppelte innovative Premiumisolierung in Seiten und Boden) einen geringeren

Energieverbrauch und erreichen dadurch auch wesentlich hohere Brenntemperaturen als vergleichbare 230 V-Modelle.

CB S sind fiir Starkstrom-Betrieb konstruiert.
CB SX bieten mehr Leistung, gleichzeitig wird durch die optimale Leistungsausnutzung des Ofens die Lebensdauer der Heizspiralen erhoht.

CB Zwischenringe (mit eigenen Heizspiralen) ermdglichen die Erweiterung bestimmter CB-Modelle auf groBere Brennrdume.

CLASSIC-LINE Modellreihe CB, 400-V-Modelle

TKITTEC

Brennraum- Gesamthche Leis-
Modell Gfrund- Durch- bei gedrehtem tung Strom [A] Temperatur
orm messer Untergestell [kW] Anschluss [°c]
[mm] [mm]
CB50S rund 47 400 2N~ | 2x12 CEE16 1320 55
CB60S rund 57 400 = ° 460 650 730 780 940 5] 400 2N~ 2x13 CEE16 1320 60
CB66 S rund 66 400 - - 535 650 730 850 1010 5 400 2N~ 2x13 CEE16 1320 60
CB70S rund 68 430 = ° 460 690 770 780 1010 5,6 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 60
Zwischenring fiir CB 70 S rund 34 430 - - 230 690 770 230 - 3 - - - 25
CB 100 S rund 102 430 = ° 690 690 770 1010 = 8,6 400 3N~ 3x13 CEE16 1320 85
CB80S rund 79 510 - - 380 770 850 700 1010 56 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 65
Zwischenring ftr CB 80 S rund 48 510 - - 230 770 850 230 - 3 - - - 25
CB120S rund 127 510 - - 610 770 850 930 - 8,6 400 3N~ 3x13 CEE16 1320 920
CB95S rund 95 510 = = 460 770 850 780 1090 7 400 2N~ 2x16 CEE16 1320 80
2Zwischenring fiir CB 95 S rund 48 510 - - 230 770 850 230 - 3,7 - - - 25
CB 140 S rund 143 510 = ° 690 770 850 1010 = 10,7 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 105
CB 130 S PLUS rund 127 590 - - 460 850 930 820 1080 7,2 400 2N~ 2x16 CEE16 1320 105
2Zwi-Ring f. CB 130 S PLUS rund 63 590 = = 230 850 930 230 = 38 = = = 30
CB 190 S PLUS rund 190 590 - - 690 850 930 1050 - 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 135
CB 130 SX rund 127 590 = = 460 850 930 780 1010 88 400 2N~ 2x19 CEE32 1320 105
Zwischenring f. CB 130 SX rund 63 590 - - 230 850 930 230 - 4,6 - - - 30
CB 190 SX rund 190 590 = = 690 850 930 1010 = 134 400 3N~ 3x19 CEE32 1320 135
CB200S rund 203 690 - - 535 950 1030 850 - 11 400 2N~ 2x24 CEE32 1320 145
Zwischenring f. CB 200 S rund 88 690 ° = 230 950 1030 230 > 6 o o o 35
CB300S rund 291 690 - - 765 950 1030 1080 - 17 400 3N~ 3x25 CEE32 1320 180
CB220S oval 220 = 820 590 535 1020 930 850 1010 13,7 400 3N~ 3x20 CEE32 1320 180
CB330S oval 330 - 930 590 690 1130 930 1010 - 18 400 3N~ 3x26 CEE32 1320 220
CB380S oval 380 = 1045 590 690 1250 930 1010 = 19 400 3N~ 3x28 CEE32 1320 230
CB 460 S oval 466 - 1030 690 765 1240 1030 1080 - 21 400 3N~ 3x31 CEE32 1320 245
CB520S oval 525 o 1145 690 765 1350 1030 1080 © 22 400 3N~ 3x32 CEE32 1320 260

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum KITTEC CLASSIC-LINE Toplader CB sowie pas-
sende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden Sie
direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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Optional erhaltlich:

Erweiterung durch Zwischenringe

Die KITTEC CLASSIC-LINE Erweiterungs-Zwischenringe bringen 50 % zusatzliches Volumen und damit mehr Platz und Flexibilitat.

Die Zwischenringe sind derzeit fiir folgende CLASSIC-LINE CB Ofen verfiigbar: CB 70 S, CB80 S, CB 95 S, CB 130 S PLUS, CB 130 SX
und CB 200 S, sowie fiir die CLASSIC-LINE SQ-Modelle SQ 90 S und SQ 150 S.

Zusatzlicher Vorteil: Die Teilbarkeit dieser erweiterbaren oder erweiterten Modelle macht Transporte durch engste Tiren moglich

(ab 50 cm Tiirbreite).

Deckelheizung

Eine zusatzliche Deckelheizung macht Ihren Ofen zum Kombiofen, der sich sowohl fiir herkdmmliche Brennvorgdnge
als auch fiir weitere Anwendungen wie z. B. Glasfusing eignet.

Die Schaltung dieser Deckelheizung ist nicht nur ein Wahlschalter fiir ,,Deckelheizung ein/aus” oder ,Seitenheizung ein/aus”, sondern
ein stufenloser Schalter, mit dem Sie das Verhaltnis Deckel- zu Seitenheizung prozentual selbst einstellen kénnen. Komfortabler geht es
nicht, wenn es darum geht, z. B. abwechselnd sowohl Keramik als auch Glas zu brennen!

Nicht fiir CB 380 S, CB 460 S und CB 520 S verfiigbar.

Bodenheizung

Die zusatzliche Heizung im Boden liegt geschiitzt in Rillen und ist in den Ofenheizkreis integriert.

ESP EnergieSparPaket

Bei unserem ESP Energiesparpaket setzen wir anstatt Superwool eine hochwertige und innovative Mehrschicht-
Premiumisolierung in Seiten und Boden fiir einen duBerst niedrigen Energieverbrauch ein.

Durch diese verstarkte Isolierung wird die Warme viel besser im Ofen gehalten. Dies spart zum einen Strom, zum anderen verschleiBen
die Heizspiralen langsamer.

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch vorne im Korpus ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Zuluft-Bodenschieber (ohne Auffangbehalter)

Der Zuluft-Bodenschieber mit der Zuluftéffnung im Boden des Ofens ermdglicht eine Optimierung des Brennvorgangs
fiir spezielle Materialien.

Experten und Brennprofis schatzen diese professionelle Zulufteinstellung. Zudem kann man den Zuluft-Bodenschieber in der Abkihlpha-
se zum Beschleunigen des Abkuhlvorgangs nutzen.

NivellierfiiBe

Die NivellierfiiBe ermdglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten fiir einen sicheren Stand des Ofens. Die individuelle Einstellung
der Hohe erfolgt tiber ein Gewinde.

Weitere erhaltliche Optionen:

e Halbleiterrelais (gerauschlos) Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)
Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein- Transportrollen (BASIC bis 200 kg und PROFI bis 400 kg,
gesetzt und ermdglicht absolut gerauschlose Schaltvorgange wahrend 2 der 4 Rollen mit Feststellbremse)
des Brandes. Abluftloch links anstatt rechts

e Maximaltemperatur 1.350 °C Flexibler Abluftschlauch
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CLASSIC-LINE Zwischenringe

Die KITTEC CLASSIC-LINE Erweiterungs-Zwischenringe (mit eigenen Heizspiralen) fiir die Modellreihen CB und SQ bringen zusatzliches
Volumen und damit mehr Platz und Flexibilitat.

Fir die KITTEC CLASSIC-LINE Modelle CB und SQ bieten wir fiir bestimmte OfengroBen nachristbare Erweiterungsringe an. So haben Sie zum einen den
Vorteil einer geringeren Anfangsinvestition, kdnnen Ihren Ofen aber dennoch jederzeit unkompliziert auf einen gréBeren Brennraum erweitern. Sie gewin-
nen damit Platz fur mehr oder gréBeres Brenngut. Die Leistungsdichte bleibt dabei gleich, da die Erweiterungsringe liber eigene Heizspiralen verfligen. So
bringt etwa die Erweiterung eines CB 70 S auf einen CB 100 S zusatzliches Volumen von 34 |, 230 mm mehr Héhe und 3,0 kW mehr Leistung.

Ein weiterer Vorteil des modularen Aufbaus ist der leichtere Transport, auch durch enge Tiren (ab 50 cm Tirbreite), da der Ofen bei Bedarf erst am Auf-
stellort wieder komplett zusammengesetzt werden kann.

Umweltschutz / Ressourcen schonen:
t/ durch Zwischenring gréBerer Brennraum moglich
(1 Ofen, 2 BrennraumgroRen)

Energieverbrauch minimieren:

B " V angepasster Energieverbrauch bei Nutzung des kleineren
i s § Brennraums
R
g 3 Erleichterter Transport / Handling:
! ‘/ Teilbarkeit aller erweiterbaren ode"r erwei}er?en Mgdelle_
macht Transporte durch engste Tiiren méglich (Tiirbreite
iL I ! mindestens 50 cm).
Okonomisch:
Erweiterung eines CB-Ofens ¢/ 1 0fen mit Zwischenring giinstiger und energiesparender

als 2 Ofen

Flexibilitat:
V Der Ofen, der mit Ihnen mitwachst — Zwischenring fiir
erweiterbare Modelle auch spéter zukaufbar

-
Erweiterung eines SQ-Ofens
! ]
Hier unsere CLASSIC-LINE Zwischenringe: m '-I
“ oo | v | s | reoraum: | srenaum: | Gosant- Lo | e
0 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kw] | [kg]
Zwischenring fiir CB 70 S (auf CB 100 S) rund 34 430 - - 230 690 770 230 3 25
2Zwischenring fiir CB 80 S (auf CB 120 S) rund 48 510 - - 230 770 850 230 3 25
Zwischenring fiir CB 95 S (auf CB 140 S) rund 48 510 - - 230 770 850 230 3,7 25
2Zwischenring fiir CB 130 S PLUS (auf CB 190 S PLUS) rund 63 590 - - 230 850 930 230 3,8 30
2Zwischenring fir CB 130 SX (auf CB 190 SX) rund 63 590 - - 230 850 930 230 4,6 30
2Zwischenring fir CB 200 S (auf CB 300 S) rund 88 690 - - 230 950 1030 230 6 35
Zwischenring f. SQ 90 S (auf SQ 140 S) quadratisch 48 - 450 450 230 725 810 230 3,8 25
Zwischenring f. SQ 150 S (auf SQ 220 S) quadratisch 76 - 560 560 230 840 930 230 6 30

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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CLASSIC-LINE Elektro-Toplader SQ, bis 1.320 °C

Als erster Hersteller weltweit bietet KITTEC eckige Ofen ohne den schweren, sperrigen Stahlrahmen an. Dadurch sind diese Ofen sehr leicht zu transportieren, sie
passen durch jede Tiir ab 50 cm Breite. AuBerdem haben Sie auch bei der Modellreihe SQ die einzigartige Moglichkeit der Erweiterung durch einen Zwischenring.

B i AT

Zweischichtige Isolierung:
Feuerleichtstein + Superwool (keramikfaserfrei)

Heizspiralen geschiitzt in Rillen

Untergestell pulverbeschichtet — in einer von fiinf Farben
nach Wahl

Edelstahl-Spannschellen, angeschweiflt - rostfrei und
leichtgéngig

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Risshildung

Abluftstutzen seitlich rechts, kondenswassersicher

Deckelverschluss (mit verriegelbarer Ose)

Wende-Untergestell fiir zwei mogliche Arbeitshohen

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckeldffnen,
(ab SQ 90)

GroRer Offnungswinkel des Deckels (> 90°) fiir einfaches
Beladen

Handliche Griffe fiir sicheren und schnellen Transport

SIS NN

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Varianten der Modelireihe SQ:

e  SQ Plus enthalten neben dem Feuerleichtstein eine hochwertige und innovative Premiumisolierung in Seiten und Boden.
e  SQ S sind fiir Starkstrom-Betrieb konstruiert.
e  SQ Zwischenringe (mit eigenen Heizspiralen) ermdglichen die Erweiterung bestimmter SQ-Modelle auf gréBere Brennraume.

CLASSIC-LINE Modellreihe SQ

Vallir b(éfszr;:::tr;; Leistung | Spannun Strom [A]
Modell Grundform men Un%ergestell [kW] 9 P V] 9 i Temperatur
il (i) [°c]
sQ 11 quadratisch 11 24 230 N~ 11 1320 25
SQ 50 PLUS quadratisch 52 380 380 340 670 770 660 890 3,6 230 N~ 16 1280+30 55
SQ 70 PLUS quadratisch 70 380 380 460 670 770 780 1010 3,6 230 N~ 16 1250£30 65
SQ70S quadratisch 70 380 380 460 670 770 780 = 56 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 65
SQ90 S quadratisch 97 450 450 460 730 810 780 1010 7,2 400 2N~ 2x16 CEE16 1320 85
Zwischenring f. SQ 90 S quadratisch 48 450 450 230 730 810 230 = 38 = = 1320 25
SQ 140 S quadratisch 145 450 450 690 730 810 1010 - 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 110
SQ 150 S quadratisch 153 560 560 460 840 930 780 1010 12 400 3N~ 3x26 CEE32 1320 120
Zwischenring f. SQ 150 S quadratisch 76 560 560 230 840 930 230 - 6 - - 1320 30
SQ220S quadratisch 229 560 560 690 840 930 1010 = 18 400 3N~ 3x26 CEE32 1320 150
SQ 165 S rechteckig 165 780 450 460 980 790 780 1010 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 140
SQ235S rechteckig 235 780 560 5E5) 980 900 850 = 16 400 3N~ 3x24 CEE32 1320 180
SQ 350 S rechteckig 350 890 560 690 1090 900 1010 - 20 400 3N~ 3x29 CEE32 1320 250
SQ 390 S rechteckig 390 890 560 765 1090 900 1080 ° 22 400 3N~ 3x32 CEE32 1320 270

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum KITTEC CLASSIC-LINE Toplader SQ sowie pas-
sende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden Sie
direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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Wendegestell niedrig Wendegestell hoch

Optional erhaltlich:

Erweiterung durch Zwischenringe

Die KITTEC CLASSIC-LINE Erweiterungs-Zwischenringe bringen 50 % zusatzliches Volumen und damit mehr Platz und Flexibilitat.
Die Zwischenringe sind derzeit fiir folgende CLASSIC-LINE SQ-Ofen verfiigbar: SQ-Modelle SQ 90 S und SQ 150 S sowie filir die
CLASSIC-LINE CB-Modelle CB70S,CB80 S, CB95 S, CB 130 S PLUS, CB 130 SX und CB 200 S.

Zusatzlicher Vorteil: die Teilbarkeit dieser erweiterbaren oder erweiterten Modelle macht Transporte durch engste Tiiren moglich
(ab 50 cm Tiirbreite).

Deckelheizung

Eine zusdtzliche Deckelheizung macht Ihren Ofen zum Kombiofen, der sich sowohl fiir herkommliche Brennvorgdnge
als auch fiir weitere Anwendungen wie z. B. Glasfusing eignet.

Die Schaltung dieser Deckelheizung ist nicht nur ein Wahlschalter fiir ,Deckelheizung ein/aus” oder ,Seitenheizung ein/aus”, sondern
ein stufenloser Schalter, mit dem Sie das Verhaltnis Deckel- zu Seitenheizung prozentual selbst einstellen kdnnen. Komfortabler geht es
nicht, wenn es darum geht, z. B. abwechselnd sowohl Keramik als auch Glas zu brennen! Nicht fiir SQ 350 S und SQ 390 S verfiigbar.

Bodenheizung

Die zusatzliche Heizung im Boden liegt geschiitzt in Rillen und ist in den Ofenheizkreis integriert.

ESP EnergieSparPaket

Bei unserem ESP Energiesparpaket setzen wir anstatt Superwool eine hochwertige und innovative Mehrschicht-

?"’ (— Premiumisolierung in Seiten und Boden fiir einen duBerst niedrigen Energieverbrauch ein.

Durch diese verstarkte Isolierung wird die Warme viel besser im Ofen gehalten. Dies spart zum einen Strom, zum anderen verschleiBen
die Heizspiralen langsamer.

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)
Das Schauloch vorne im Korpus ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Weitere erhaltliche Optionen:

e  Halbleiterrelais (gerauschlos)
Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
gesetzt und ermdglicht absolut gerduschlose Schaltvorgénge wahrend
des Brandes.

e  Maximaltemperatur 1.350 °C
Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt

Zuluft-Bodenschieber (ohne Auffangbehalter)

Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)
Transportrollen (2 der 4 Rollen mit Feststellbremse)
Abluftloch links anstatt rechts

Flexibler Abluftschlauch

NivellierfiiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
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CLASSIC-LINE Elektro-Fusing-Toplader CBF/SQF, bis 1.000 °C

Die KITTEC Modellreihen CBF und SQF fiir Glasfusing sind eine Weiterentwicklung der (iberaus erfolgreichen CB-Reihe, mit der KITTEC 1979 als einer der ersten in
Europa eine Toplader-Baureihe startete.
Fusing ist eine sehr alte Art der Glasbearbeitung. Dabei wird Glas von oben erhitzt, um es mit anderen Teilen oder Tonobjekten zu verschmelzen.

Deckelheizung auf Tragrohren

Zweischichtige Isolierung:
Feuerleichtstein + Superwool (keramikfaserfrei)

Kurze Aufheizzeiten bis 1.000 °C

Schauloch im Korpus (inkl. Verschlussstopfen)

Gehéusemantel aus Edelstahl - rostfrei

Untergestell pulverbeschichtet — in einer von fiinf Farben
nach Wahl

Edelstahl-Spannschellen, angeschweiflt — rostfrei und
leichtgéngig

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Thermoelement zur Temperaturerfassung - geschiitzt
eingebaut

Abluftstutzen seitlich rechts, kondenswassersicher

Deckelverschluss (mit verriegelbarer Ose)

Wende-Untergestell fiir zwei mogliche Arbeitshohen (bei
CBF)

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckeldffnen

GroRer Offnungswinkel des Deckels fiir einfaches
Beladen

LN N N I NI N N N NGO N NGO I NG N B N N B N

Sonderanfertigungen auf Anfrage

CLASSIC-LINE Modellreihen CBF/SQF m '-'
Brenn- Gesamthdhe
Volu- | Brennraum- p P max.
Grund- raum- bei gedrehtem Strom [A]
Modell men | Durchmesser : Temperatur
form Breite Untergestell Anschluss A

[ [mm] (] (] r°c]
CBF 45 rund 45 430 - - 305 690 710 700 920 3,6 230 N~ 16 1000 50
CBF 65 rund 63 510 = = 305 770 790 700 920 3,6 230 N~ 16 1000 60
CBF65S rund 63 510 - - 305 770 790 700 920 5 400 2N~ 2x13 CEE16 1000 60
CBF 85 S rund 84 590 = = 305 850 870 700 920 6 400 2N~ 2x13 CEE16 1000 70
CBF115S rund 115 690 - - 305 950 970 700 920 7 400 2N~ 2x16 CEE16 1000 80
SQF95S rechteckig 102 = 560 560 305 860 960 880 = 6,9 400 3N~ 3x10 CEE16 1000 75
SQF 180 S rechteckig 183 - 1015 560 305 1320 960 880 - 8,4 400 3N~ 3x13 CEE16 1000 120

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zu den KITTEC CLASSIC-LINE Topladern CBF und
SQF sowie passende Brennsets, Werkzeuge und zusitzliche Ausstattun-
gen finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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CBF 45 Beheizung auf Tragrohren Schauloch, Standard bei allen CBF/SQF

Optional erhaltlich:

Diverse Steuerungen verfiigbar
Hochwertige Steuerungen ermdéglichen Temperaturverldufe anzupassen oder Haltezeiten einzufiigen.
Mehr Informationen Uber alle verfligbaren Steuerungen/Thermocomputer finden Sie auf Seite 83.

Flexibler Abluftschlauch

Transportrollen (BASIC bis 200 kg und PROFI bis 400 kg)
Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

NivellierfiiBe

Die NivellierfiiBe ermdglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten fiir einen sicheren Stand des Ofens. Die individuelle Einstellung
der Hohe erfolgt Uber ein Gewinde (nur fiir CBF verfligbar).

Weitere erhaltliche Optionen:

e Halbleiterrelais (gerdauschlos) e  Andere Brennraum-Hohe: 305 bzw. 455 mm
Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
gesetzt und ermdglicht absolut gerauschlose Schaltvorgange wahrend
des Brandes.
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CLASSIC-LINE Elektro-Frontlader CL, bis 1.320 °C

Die KITTEC CLASSIC-LINE Frontlader CL zeichnen sich durch eine Beheizung mit Heizspiralen in Rillensteinen aus. Gut geschiitzt sind diese in den Wandaufbau
integriert. Rundherum gewahrleistet eine 3-seitige Beheizung von Seiten und Boden eine gute Temperaturverteilung. Die 5-seitige Beheizung fiir optimale Tempe-
raturverteilung im Brennraum erfolgt (iber die Seiten, Riickwand, Tiir und Boden.

CL-3: 3-seitige Beheizung fiir gute Warmeverteilung

CL-5: 5-seitige Beheizung fiir optimale Warmeverteilung

Dreischicht-Isolierung fiir niedrigen Energieverbrauch

Robuste Tiirscharniere, nachjustierbar

SiC-Deckenplatte - kein Befall von der Decke herab

Edelstahlbleche an den Seiten, an der Tiir und am Sturz
- rostfrei

Stahlrahmen pulverbeschichtet in einer von sechs Farben
nach Wahl

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Lochblech auf dem Ofen gegen Feuchtigkeitsstau

Bypass-Abluftsystem seitlich rechts, kondenswasser-
sicher

Edelstahl-Tiirverschluss - mit verriegelbarer Ose

GroRer Offnungswinkel der Tiir (ca. 150°) fiir einfaches
Beladen

Demontierbare Beinpaare fiir einfacheren Transport
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Sonderanfertigungen auf Anfrage

CLASSIC-LINE Modellreihe CL

g [ Voumen | B | Brepum | e Gesamitee | Gesamtthe | (RS | tdsung | S| SvomiAl | e,
[mm] [mm] [mm] [mm] V1 [°C]
CL43-3 48 3,6 230 N~ 16 1320 90
CL 60-3 64 350 400 455 590 720 1500 920 3,6 230 N~ 16 1230+30 120
CL 100-3 103 400 450 570 640 770 1520 820 7,6 400 3N~ 3x11 CEE16 1320 160
CL 140-3 149 450 580 570 690 900 1520 820 9 400 3N~ 3x13 CEE16 1320 220
CL 210-3 205 520 580 680 760 900 1630 820 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 270
CL 280-3 271 550 580 850 790 900 1800 820 15 400 3N~ 3x22 CEE32 1320 300
CL 330-3 327 610 610 880 850 930 1830 820 18 400 3N~ 3x26 CEE32 1320 400
CL 440-3 430 610 720 980 850 1040 1830 720 2 400 3N~ 3x32 CEE32 1320 540
CL 600-3 610 720 830 1020 960 1150 1870 720 32 400 3N~ 3x46 CEE63 1320 660
CL 100-5 103 400 450 570 640 820 1520 820 7,6 400 3N~ 3x11 CEE16 1320 170
CL 140-5 149 450 580 570 690 950 1520 820 9 400 3N~ 3x13 CEE16 1320 230
CL 210-5 205 520 580 680 760 950 1630 820 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 280
CL 280-5 271 550 580 850 790 950 1800 820 15 400 3N~ 3x22 CEE32 1320 310
CL 330-5 327 610 610 880 850 980 1830 820 18 400 3N~ 3x26 CEE32 1320 400
CL 440-5 430 610 720 980 850 1090 1830 720 22 400 3N~ 3x32 CEE32 1320 540
CL 600-5 610 720 830 1020 960 1200 1870 720 32 400 3N~ 3x46 CEE63 1320 660

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum KITTEC CLASSIC-LINE Frontlader CL sowie
passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!

38 www.kittec.eu



TKITTEC

Cordierit-Bodenplatte

Optional erhaltlich:

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch in der Tiir ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Zuluft-Bodenschieber (ohne Auffangbehalter)

Der Zuluft-Bodenschieber mit der Zuluftéffnung im Boden des Ofens ermaglicht eine Optimierung des Brennvorgangs
fiir spezielle Materialien.

Experten und Brennprofis schatzen diese professionelle Zulufteinstellung. Zudem kann man den Zuluft-Bodenschieber in der Abkiihlpha-
se zum Beschleunigen des Abkuihlvorgangs nutzen.

Transportrollen (bis 400 kg)

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

NivellierfiiBe

Die NivellierfiiBe ermdglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten fiir einen sicheren Stand des Ofens. Die individuelle Einstellung
der Hohe erfolgt iber ein Gewinde.

Weitere erhaltliche Optionen:

e  Halbleiterrelais (gerauschlos) e  Abluftklappensteuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707)
Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein- e  Zuluftklappensteuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707)
gesetzt und ermdglicht absolut gerduschlose Schaltvorgénge wahrend e Kiihlgebldase manuell oder automatisch (nur m. TC 505, 507, 705, 707)
des Brandes. e  2-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707)

e Beladegestell fiir einfache Beladung des Ofens e  3-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707)

e  SiC-Bodenplatte — duBerst warmedurchlassig e  Maximaltemperatur 1.350 °C

e  Tiirscharnier und Abluftloch links Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt

e  Flexibler Abluftschlauch e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)
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CLASSIC-LINE Elektro-Frontlader CT, bis 1.320 °C

Die CT-Frontladermodelle aus der KITTEC CLASSIC-LINE werden mit Heizspiralen auf Silimantin-Tragrohren beheizt. Die qualitativ hochwertige und aufwandige
Verarbeitung mit den Tragrohren garantiert langste Lebensdauer. Eine 3-seitige bzw. 5-seitige Beheizung gewahrleistet eine gute Temperaturverteilung.
Die 5-seitige Beheizung fiir optimale Temperaturverteilung im Brennraum erfolgt tiber die Seiten, Riickwand, Tir und Boden.

CT-3: 3-seitige Beheizung fiir gute Warmeverteilung

CT-5: 5-seitige Beheizung fiir optimale Warmeverteilung

Dreischicht-Isolierung fiir niedrigen Energieverbrauch

Robuste Tiirscharniere, nachjustierbar

SiC-Deckenplatte - kein Befall von der Decke herab

Cordierit-Bodenplatte

Edelstahlbleche an den Seiten, an der Tiir und am Sturz
- rostfrei

Stahlrahmen pulverbeschichtet in einer von sechs Farben
nach Wahl

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Lochblech auf dem Ofen gegen Feuchtigkeitsstau

Bypass-Abluftsystem seitlich rechts, kondenswasser-
sicher

Gepriifter Sicherheitstiirschalter — zwangstrennend

GroRer Offnungswinkel der Tiir (ca. 150°) fiir einfaches
Beladen

Demontierbare Beinpaare fiir einfacheren Transport
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Sonderanfertigungen auf Anfrage

CLASSIC-LINE Modellreihe CT m E
ol Vollflr]nen Breg :;atasm— Breq_li'zgeum- Breﬂrg::m- Ges[arlnmnt]t]iefe Ges[ar:]n:qr}éhe Il;lgzsaﬁz Le[i;\tlv?g iﬂanr; i:;)cmhlﬁé\i Temn;z):étur G?\I/(vicht
[mm] (mm] (mm] [mm] V] [°C] 9l
CT 40-3 43 3,6 230 N~ 16 1320 %0
CT 55-3 57 315 400 455 590 720 1500 920 3,6 230 N~ 16 1230£30 120
CT 90-3 % 365 450 570 640 770 1520 820 75 4003N~ | 3x11 CEE16 1320 160
CT 130-3 137 415 580 570 690 900 1520 820 9 4003N~  3x13 CEE16 1320 220
CT 190-3 191 485 580 680 760 900 1630 820 11 4003N~  3x16 CEE16 1320 270
CT 250-3 254 515 580 850 790 900 1800 820 15 4003N~  3x22 CEE32 1320 300
CT 310-3 309 575 610 880 850 930 1830 820 18 400 3N~ | 3x26 CEE32 1320 400
CT 400-3 406 575 720 980 850 1040 1830 720 22 400 3N~ 3x32 CEE32 1320 540
CT 580-3 580 685 830 1020 960 1150 1870 720 2 4003N~ | 3x46 CEE63 1320 660
CT 355 34 315 320 340 590 770 1450 980 3,6 230 N~ 16 1320 %
CT 50-5 46 315 320 455 590 770 1500 920 3,6 230 Nev 16 1230430 120
CT 80-5 77 365 370 570 640 820 1520 820 7,5 4003N~  3x11 CEE16 1320 170
CT 120-5 118 415 500 570 690 950 1520 820 9 4003N~ | 3x13 CEE16 1320 230
CT 170-5 165 485 500 680 760 950 1630 820 11 4003N~  3x16 CEE16 1320 280
CT 220-5 219 515 500 850 790 950 1800 820 15 400 3N~ | 3x22 CEE32 1320 310
CT 270-5 268 575 530 880 850 980 1830 820 18 4003N~  3x26 CEE32 1320 400
CT 360-5 361 575 640 980 850 1090 1830 720 2 4003N~  3x32 CEE32 1320 540
CT 520-5 524 685 750 1020 960 1200 1870 720 2 4003N~  3x46 CEE63 1320 660

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum KITTEC CLASSIC-LINE Frontlader CT sowie
passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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Tirheizung Lochblech gegen Feuchtigkeitsstau

Optional erhaltlich:

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch in der Tur ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Zuluft-Bodenschieber (ohne Auffangbehalter)

Der Zuluft-Bodenschieber mit der Zuluftéffnung im Boden des Ofens ermaglicht eine Optimierung des Brennvorgangs
fiir spezielle Materialien.

Experten und Brennprofis schatzen diese professionelle Zulufteinstellung. Zudem kann man den Zuluft-Bodenschieber in der Abkihlpha-
se zum Beschleunigen des Abkuihlvorgangs nutzen.

Transportrollen (bis 400 kg)

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

Beladegestell

Ein Beladegestell ermdglicht die optimale Vorbereitung des Brennguts auBerhalb des Ofens und eine einfache Beladung des Ofens.

Weitere erhaltliche Optionen:

e  Halbleiterrelais (gerauschlos) e  Abluftklappensteuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707)
Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein- e  Zuluftklappensteuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707)
gesetzt und ermdglicht absolut gerduschlose Schaltvorgénge wahrend e Kiihlgebldase manuell oder automatisch (nur m. TC 505, 507, 705, 707)
des Brandes. e  2-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707)

e Beladegestell fiir einfache Beladung des Ofens e  3-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707)

e  SiC-Bodenplatte — duBerst warmedurchlassig e  Maximaltemperatur 1.350 °C

e  Tiirscharnier und Abluftloch links Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt

e  Flexibler Abluftschlauch e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)
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CLASSIC-LINE Gas-Toplader CBG, bis 1.320 °C

Gastechnik — einfach und sicher!

Die KITTEC Brenndfen der Modellreihe CBG werden in Kleinserie gefertigt und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis. Neben der Unabhangigkeit
von elektrischen Anschliissen spricht vor allem und in erster Linie die Moglichkeit, unter Reduktionsatmosphare brennen zu kénnen, fiir den Einsatz von Gas-
Brenndfen. Dieses reduzierende Brennen erfordert allerdings eine gewisse Brennerfahrung, da sich Reduktionsbrande nicht so ohne weiteres reproduzieren lassen.
So wird meist jedes gebrannte Stiick immer ein klein wenig anders — eben ein Unikat.

Die KITTEC Gas-Brenndfen sind standardmaBig mit Brennern fiir Propan/Butan ausgestattet. Optional konnen wir aber auch Erdgas-Beheizung anbieten.

Eines der iberragenden Qualitdgtsmerkmale der KITTEC Gas-Brennofen ist die (iberschlagende Flammenfiihrung, bekannt auch unter dem Fachbegriff

~,Down Draught” — diese sorgt fiir eine absolut gleichmaBige Temperaturverteilung im gesamten Ofen. Beste Voraussetzungen fiir Gas-Brennofen-Profis.

Sehr gut regulierbarer Hochleistungsbrenner fiir
Propan/Butan (extrem leise)

| ol Enorm kurze Aufheizzeiten
B
i Zweischichtige Isolierung:
Feuerleichtstein + Superwool (keramikfaserfrei)
/

Geringer Energieverbrauch

Flaschenanschluss (Druckregler mit Manometer inklusive
aller Armaturen zwischen Brenner und Gasflasche)

Temperaturanzeige, batteriebetrieben

Kamin-Abdecksteine zur manuellen Reduktionsregelung

Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fiinf Farben
nach Wahl

Edelstahl-Spannschellen, angeschweiflt - rostfrei und
leichtgéngig

Inklusive CO-Warngerat

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckel6ffnen

GroBer Offnungswinkel des Deckels (> 90°) fiir einfaches
Beladen

Bis zu 3 Jahre Garantie

Priifsiegel zur Qualitatssicherung
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Sonderanfertigungen auf Anfrage

CLASSIC-LINE Modelireihe CBG m l-l
orm [n [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Brenner [kwW] [ C] [ka]
CBG 90 ‘ oval ‘ 90 ‘ 450 ‘ 510 ‘ 460 ‘ ‘ 750 ‘ 780 ‘ ‘ 20 ‘ 1320 ‘ 100
CBG 160 ‘ oval ‘ ‘ 540 ‘ 590 ‘ 530 ‘ 940 ‘ 830 ‘ 850 ‘ 2 ‘ ‘ 1320 ‘
CBG 210 ‘ oval ‘ ‘ 540 ‘ 590 ‘ 690 ‘ 940 ‘ 830 ‘ 1010 ‘ 2 ‘ ‘ 1320 ‘
CBG 280 ‘ oval ‘ ‘ 640 ‘ 690 ‘ 690 ‘ 1050 ‘ 930 ‘ 990 ‘ 2 ‘ 40 ‘ 1320 180
Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum KITTEC CLASSIC-LINE Toplader CBG sowie
passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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Uberschlagende Flammenfihrung
(Down Draught)

Optional erhaltlich:

Erdgasbrenner

Fiir den Betrieb der Erdgasbrenneranlage ist ein Kompressor notwendig.

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch vorne im Korpus ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

Transportrollen (PROFI bis 400 kg)

NivellierfiiBe

der Hohe erfolgt tiber ein Gewinde.

Weitere erhaltliche Optionen:

Brennkurvensteuerung Propan oder Erdgas inkl. Steuerung TC 66,
halbautomatisch, ermdglicht individuell einstellbare automatische Brenn-
kurven (aber keine automatische Regelung des Sauerstoffgehalts)
Maximaltemperatur 1.350 °C

Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt

Die NivellierfiiBe ermdglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten fiir einen sicheren Stand des Ofens. Die individuelle Einstellung

Edelstahl-Abzugshaube (mit Kaminanschluss g 120 mm) Brenner-
anlage rechts anstatt links, Kamin links anstatt rechts
Netzadapter 230 V fiir Temperaturanzeige

Sauerstoffsonde zur Atmosphdrenmessung

2-Flaschen-Adapter

www.kittec.eu 43



TKITTEC

CLASSIC-LINE CBR, Raku-Top- und -Frontlader bis 1.150 °C

Raku — eine Brenntechnik aus dem fernen Osten wurde in den letzten Jahren zum regelrechten Boom. Jede hierbei erzeugte Keramik ist ein Unikat, unverwech-
selbar und nicht reproduzierbar. Das Brenngut wird geschriiht und in der Regel glasiert, bevor es auf 750 bis 1.050 °C erhitzt wird. Gliihend wird es dem heiBen
Ofen mit der Raku-Zange entnommen. AnschlieBend wird es reduziert, indem man es in einen Behalter mit Sagespanen, Blattern oder Gras gibt. Das Eintauchen
in Wasser verandert letztlich nochmals die Glasur. So entwickelt jeder eine eigene Technik, um seiner Keramik die personliche, individuelle Note zu verleihen. Das
macht Raku immer wieder zum Erlebnis.

Unsere Raku-Ofen zeichnen sich dadurch aus, dass sie leicht zu transportieren sind, sehr kurze Aufheizzeiten haben und einfache Handhabung erméglichen. All
diese Vorziige vereinen sowohl die KITTEC CBR Raku-Toplader als auch die CBR Raku-Frontlader-Ofen in sich. Sie sind damit eine giinstige und robuste Alternative
zu selbstgebauten ,Raku-Tonnen” — keramikfaserfrei und langlebig. Und das in einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Die angegebene Brennraum-Hohe ist die Nutzraumhdohe oberhalb der Grundplatte auf den Feuerleichtsteinklotzen.

Flammenfiihrung im ,,Up Draught

Hochwertige Isolierung fiir enorm kurze Aufheizzeiten

Grundplatte inkl. Feuerleichtsteinklotzen fiir den Brenner-
bereich

Gehausemantel aus Edelstahl - rostfrei

nach Wahl

Edelstahl-Spannschellen, angeschweiflt - rostfrei und
leichtgéngig

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Risshildung

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckeloffnen
(fiir Toplader ab CBR 80 T)

v
v
v
v
v Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fiinf Farben
v
v
v
v

Sonderanfertigungen auf Anfrage

=

CLASSIC-LINE Modellreihen CBR-T und CBR-F m '-I o
[ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] KW [°cl kal
CBR44T rund 41 395 - - 330 620 680 770 = 20 1150 45
CBR8OT rund 71 430 = = 480 660 720 920 = 20 1150 70
CBR120T rund 116 510 - - 560 740 800 1000 - 30 1150 85
CBR 170 T rund 154 590 = = 560 820 880 1000 ° 30 1150 110
CBR 90 F quadratisch 98 - 455 455 440 690 610 870 200 20 1150 85
CBR 180 F rechteckig 179 > 570 455 670 800 610 1100 200 30 1150 130

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum KITTEC CLASSIC-LINE Toplader CBR-T und
CBR-F sowie passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstat-
tungen finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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Optional erhaltlich:

Raku-Brenner mit Halterung
Extrem leise, gut regulierbare Hochleistungsbrenner fiir Propan/Butan (20 kW oder 30 kW)

Flaschenanschluss

Mit passendem Schnellverschluss fiir unsere Brenner inkl. Druckregler, Manometer und Schlauchbruchsicherung

2-Flaschen-Adapter

Inkl. Umschalteinrichtung

Temperaturerfassung

Thermoelement und Temperaturanzeige (batteriebetrieben)

Transportrollen extra groB (bis 400 kg)

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

NivellierfiiBe

Die NivellierfiiBe ermdglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten fiir einen sicheren Stand des Ofens. Die individuelle Einstellung
der Hohe erfolgt tiber ein Gewinde.

Weitere erhaltliche Optionen:

e Netzadapter 230 V fiir Temperaturanzeige Weitere Raku-Materialien und unsere Raku-Komplettpakete finden
e  Tiirscharnier links (fiir Frontlader CBR-F) Sie unter Selbstbaumaterialien auf Seite 86.
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CLASSIC-LINE CBRB, Raku-Ringofen bis 1.150 °C

Raku — eine Brenntechnik aus dem fernen Osten wurde in den letzten Jahren zum regelrechten Boom. Jede hierbei erzeugte Keramik ist ein
Unikat, unverwechselbar und nicht reproduzierbar. Jeder entwickelt eine eigene Technik, um seiner Keramik die personliche, individuelle
Note zu verleihen. Diese Individualitat erfordert in vielen Féllen einen anpassbaren Brennofen.

Der KITTEC CBRB Raku-Ringofen bietet vielerlei Anpassmdglichkeiten und besteht in der Grundversion aus einem Deckelring, einem Bodenring sowie drei Aufbau-
ringen. Diese Basisversion kann um weitere Aufbauringe (je 23 | Volumen) bis maximal 7 Ringe erganzt werden.

Um die Temperatur von 1.150 °C zu erreichen ist ein 20 kW-Brenner notwendig. Ab einer ModellgréBe von 135 | sollte das Raku-Set mit dem 30 kW-Brenner ver-
wendet werden.

Flammenfiihrung im ,,Up Draught”

Hochwertige Isolierung fiir enorm kurze Aufheizzeiten

Grundplatte inkl. Feuerleichtsteinklotze fiir den Brenner-
bereich

Gehausemantel aus Edelstahl - rostfrei

Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fiinf Farben
nach Wahl

Edelstahl-Spannschellen, angeschweiflt - rostfrei und
leichtgéngig

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckeloffnen

Demontierbares Untergestell fiir leichte Transportier-
barkeit
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Sonderanfertigungen auf Anfrage

CBRB mit 3 Aufbauringen

3
CLASSIC-LINE Modellreihe CBRB m l-l

Brennraum- A 5 q A - .

Grundform Volumen e el Brennraum-Hohe Gesamtbreite Gesamttiefe Gesamthdhe Leistung | max. Temperatur Gewicht
CBRB ohne Aufbauringe rund 44 510 213 740 770 590 20 1150 40
CBRB inkl. 1 Aufbauring rund 67 510 325 740 770 700 20 1150 50
CBRB inkl. 2 Aufbauringen rund 90 510 435 740 770 810 20 1150 60
CBRB inkl. 3 Aufbauringen rund 114 510 550 740 770 920 30 1150 70
CBRB inkl. 4 Aufbauringen rund 136 510 660 740 770 1040 30 1150 80
CBRB inkl. 5 Aufbauringen rund 159 510 770 740 770 1150 30 1150 90
CBRB inkl. 6 Aufbauringen rund 182 510 880 740 770 1260 30 1150 100
CBRB inkl. 7 Aufbauringen rund 204 510 990 740 770 1370 30 1150 110
CBRB Aufbauring rund 23 510 110 740 770 112 - 1150 10

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum KITTEC CLASSIC-LINE Ringofen CBRB sowie
passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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Optional erhaltlich:

Raku-Brenner mit Halterung
Extrem leise, gut regulierbare Hochleistungsbrenner fiir Propan/Butan (20 kW oder 30 kW)

Flaschenanschluss

Mit passendem Schnellverschluss fiir unsere Brenner inkl. Druckregler, Manometer und Schlauchbruchsicherung

2-Flaschen-Adapter

Inkl. Umschalteinrichtung

Temperaturerfassung

Thermoelement und Temperaturanzeige (batteriebetrieben)

Transportrollen extra groB (bis 400 kg)

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

NivellierfiiBe

Die NivellierfiiBe ermdglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten fiir einen sicheren Stand des Ofens. Die individuelle Einstellung
der Hohe erfolgt tiber ein Gewinde.

Weitere erhaltliche Optionen:

e Netzadapter 230 V fiir Temperaturanzeige Weitere Raku-Materialien und unsere Raku-Komplettpakete finden
Sie unter Selbstbaumaterialien auf Seite 86.
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KITTECPROFESSIONAL-LINE

Die KITTEC Brennofen der PROFESSIONAL-LINE sind das Highlight der neuen KITTEC-Ara. Unverwechselbares
Kennzeichen sind Gehduse und Rahmen komplett aus Edelstahl. Hohenverstellbare Fiie sind ebenso einzigartig

wie die SiC-Deckenplatte und U-Bleche mit Hinterliiftung.

Der komplette Brennablauf wird von einer digitalen Steuerung
geregelt. Diese lasst Ihnen bei der Wahl von Zeit und Tem-
peratur freie Hand, bietet dartiber hinaus auch zuverlassige
Festprogramme (nicht bei TC 44). Um den Brennvorgang zu
starten, wahlen Sie einfach eine Brennkurve aus. Der Ablauf
erfolgt dann automatisch.

Durch die Mikroprozessorsteuerung mit den digital speicher-
baren Brennkurven und die genaue Temperaturmessung mit
dem Platin-Rhodium-Thermoelement werden selbstbestimmte
Brennverlaufe im Ofen mdglich, die sich jederzeit exakt wieder-
holen lassen.

Welche Steuerung fiir Ihre Anwendung am sinnvollsten ist,
hangt von Ihren Anforderungen und damit von der Brennkurve
ab, die Sie benétigen.

Die KITTEC PROFESSIONAL-LINE umfasst Top- und Frontlader-
Ofen mit einem Brennraumvolumen von 48 Litern (X 45) bis
1.053 Litern (XR 1060). Wahlen Sie den zu Ihrem Brenngut
passenden Brennofen.

Besondere Aufgaben erfordern auch besondere Brenn-
ofen! KITTEC I6st diese Aufgaben mit professionellen
Sonderanfertigungen.

Teilen Sie uns Ihre Wiinsche mit! Die Brenndfen der KITTEC
PROFESSIONAL-LINE werden in Kleinserie fachgerecht ge-

b/ Sehr robustes, justier-
bares Tiirscharnier bei
den Frontlader-Ofen

V Hohenverstellbare FiiRe

t/ Gehéause und Rahmen
komplett aus Edelstahl

b/ Hochwertige und
innovative Mehrschicht-
Premiumisolierung

. [LE X B
g i e

e i T S B i

ki

fertigt. Die Ofen werden von Hand montiert und selbst die
speziell berechneten Heizleiter aus Kanthal werden von Hand
gewickelt.

Fiir unsere Kunden in Landern oder Regionen mit einem ab-
weichenden Stromnetz passen wir unsere Ofenelektrik gerne
allen internationalen Spannungsvarianten an.

Auch fiir Kunden, denen Gewerbe-Strom nur in der Nacht

zur Verfiigung steht, die aber Ihre Steuerung gerne bereits
tagsiliber programmieren wollen, haben wir mit einer externen
Stromversorgung der Steuerung eine L&sung parat.

Wir verwenden temperaturbestandige Kabel und achten
darauf, dass alle Edelstahlbauteile umweltfreundlich vergiitet
sind. Hochwertige Materialien namhafter Zulieferer werden mit
Prazision von unseren Fachleuten montiert. Wir verwenden nur
Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905,
Klasse 1 oder 2 eingestuft sind. In der Endkontrolle zeichnet
der Priifer mit seinem Namen fiir die Qualitat. Jeder KITTEC
Brennofen bleibt jahrelang Ihr zuverldssiger Partner.

Wir geben bis zu 3 Jahre Garantie auf den Brennofen
(ausgenommen Heizspiralen).

Von welcher Seite Sie es betrachten — die KITTEC
PROFESSIONAL-LINE kommt Ihnen entgegen.

t/ Justierbarer Tiirver-
schluss mit verriegel-
barer Ose

V Zuluft-Bodenschieber
inkl. Auffangbehalter

t/ Bypass-Abluftstutzen,
kondenswassersicher

t/ Leichteres Deckeldffnen
durch unterstiitzendes
Gasdruckfeder-System
bei Toplader-Ofen
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TKITTEC

PROFESSIONAL-LINE Elektro-Toplader X, bis 1.320 °C

Bei allen KITTEC 230 Volt und 400 Volt-Modellen der Modellreihe X ist die Energieausnutzung konstruktionsbedingt sehr effizient.

Speziell berechnete Kanthal-Heizspiralen, hochwertige Feuerleichtsteine und die innovative Mehrschicht-Premiumisolierung ermdglichen je nach Modell eine
maximale Betriebstemperatur von 1.320 °C. Durch die runde Bauweise wird die warmeabstrahlende Ofenoberflache auf das Minimum gebracht. Wahrend alle
hellen Bauteile die Hitze reflektieren, wird (ber die dunkle Riickwand der Techniksaule die Warme gezielt abgefiihrt. Die regelbare Zuluftfiihrung im Boden dient
zur Verbesserung der Ofenatmosphare. Der Vorteil der 400 Volt-Drehstrom-Modelle liegt darin, dass sich durch kiirzere Aufheizphasen die Gesamtbrandzeit
reduzieren lasst.

' H_ e,

‘é L ESP EnergieSparPaket: Hochwertige und innovative
Mehrschicht-Premiumisolierung erméglicht schnellstes
Aufheizen auch im oberen Temperaturbereich

Boden und Korpus aus einem Teil, ohne Kéltebriicke

Perfekt schlieBendes Schwingdeckelsystem durch einzig-
artige Pendellagerung

Mit Bypass-Abluftsystem und Zuluftschieber zur perfek-
ten Brandfiihrung

Alle exponierten Stahlteile aus Edelstahl

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Feuerleichtstein ASTM 26 am stark beanspruchten
oberen Korpusrand

Deckelverschluss mit verriegelbarer Ose

Edelstahl-Schutzbiigel vor der Beladekante

GroRer Offnungswinkel des Deckels: die Offnung gibt den
kompletten Brennraum-Durchmesser frei

Bequem zu beladende, riickenschonende System-
Arbeitshohe von 97 cm

Sehr leichtgangiger, mit einer Hand bedienbarer Deckel-
mechanismus, ermdglicht sicheres Offnen und SchlieRen
des Ofens am X-Griff - dezentral im Kaltbereich

Die optimierte Balance des Deckels schlieft ein ungewoll-
tes Zufallen aus

NN S TSNS IS N IR S

Transportrollen an der Hinterachse

PROFESSIONAL-LINE Modellreihe X

Brennraum- Brennraum- | Durchmesser auBen

Modell G;(;Jrr;?_ VoIL[Jlrinen Durchmesser Hohe ohne Rahmen Le[i;\t/v]n 9 Spa[n\y]ung /Sx:scmm&g Temperéntur G?{(‘ght
[mm] [mm] [mm] [°C]
X 45 rund 48 3,6 230 N~ 16 1320 75
X45S rund 48 430 325 610 700 790 1050 & 400 2N~ 2x10 CEE16 1320 75
X 55 rund 59 430 400 610 700 790 1050 3,6 230 N~ 16 1280+30 85
X558 rund 59 430 400 610 700 790 1050 44 400 2N~ 2x10 CEE16 1320 85
X 65 rund 71 430 480 610 700 790 1050 3,6 230 N~ 16 1250+30 920
X65S rund 71 430 480 610 700 790 1050 56 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 90
X75 rund 82 430 555 610 700 790 1050 3,6 230 N~ 16 1200£30 95
X75S rund 82 430 555 610 700 790 1050 56 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 95
X 85 rund 83 510 400 690 770 870 1050 3,6 230 N~ 16 1200£30 90
X85S rund 83 510 400 690 770 870 1050 5,6 400 2N~ 2x12 CEE16 1320 90
X100 S rund 99 510 480 690 770 870 1050 6,8 400 3N~ 3x10 CEE16 1320 105
X115S rund 115 510 555 690 770 870 1050 7.3 400 3N~ 3x11 CEE16 1320 110
X135S rund 132 590 480 770 850 950 1050 8,2 400 3N~ 3x12 CEE16 1320 125
X170 S rund 174 590 630 770 850 950 1050 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 140
X195S rund 196 590 710 770 850 950 1050 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 150
X215S rund 215 590 780 770 850 950 1050 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 160
X215 SX rund 215 590 780 770 850 950 1050 13,4 400 3N~ 3x19 CEE32 1320 160
X240 S rund 243 690 645 870 970 1090 1050 14 400 3N~ 3x20 CEE32 1320 160
X270 S rund 268 690 710 870 970 1090 1050 15 400 3N~ 3x22 CEE32 1320 170
X300S rund 294 690 780 870 970 1090 1050 17 400 3N~ 3x25 CEE32 1320 180

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Einheitliche Arbeitshdhe von 97 cm robuster oberer Korpusrand

TKITTEC

c—

Optional erhaltlich:

Deckelheizung

Eine zusatzliche Deckelheizung macht Ihren Ofen zum Kombiofen, der sich sowohl fiir herkommliche Brennvorgange
als auch fiir weitere Anwendungen wie z. B. Glasfusing eignet.

Die Schaltung dieser Deckelheizung ist nicht nur ein Wahlschalter fiir ,Deckelheizung ein/aus” oder ,Seitenheizung ein/aus”, sondern
ein stufenloser Schalter, mit dem Sie das Verhaltnis Deckel- zu Seitenheizung prozentual selbst einstellen kénnen. Komfortabler geht es
nicht, wenn es darum geht, z. B. abwechselnd sowohl Keramik als auch Glas zu brennen!

Bodenheizung

Die zusatzliche Heizung im Boden liegt geschiitzt in Rillen und ist in den Ofenheizkreis integriert.

Flexibler Abluftschlauch

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch vorne im Korpus ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Weitere erhaltliche Optionen:

Deckelgriff und Steuerung rechts, Abluft links e Halbleiterrelais (gerauschlos)

Maximaltemperatur 1.350 °C Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt gesetzt und ermdglicht absolut gerduschlose Schaltvorgange wahrend
Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83) des Brandes.

Mehr Informationen zum KITTEC PROFESSIONAL-LINE Toplader X sowie
passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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PROFESSIONAL-LINE Elektro-Frontlader XR, bis 1.320 °C

Die KITTEC PROFESSIONAL-LINE Frontlader der XR-Baureihe zeichnen sich durch eine Beheizung mit Heizspiralen in Rillensteinen aus.

Gut geschiitzt sind diese in den Wandaufbau integriert.

Rundherum gewahrleistet eine 5-seitige Beheizung von Riickwand, Seiten, Tiir und Boden eine optimale Temperaturverteilung.

Ganz bewusst setzen wir auf ein Ofengehaduse aus rostfreiem Edelstahl, da alle hellen Bauteile die Hitze reflektieren. Aus Edelstahl sind hier nicht nur die Seiten-
wande, sondern auch das komplette Ofengehause inklusive Rahmen! Eine zusatzliche Hinterliiftung optimiert beste Isolationseigenschaften. Als Kronung im
wahrsten Sinne des Wortes befindet sich oben auf dem Frontlader ein Edelstahlrahmen mit integriertem Lochblech. Hierauf kénnen Sie Ihre noch feuchte Ware

zum Trocknen stellen, bevor Sie diese im Ofen schriihen.

PROFESSIONAL-LINE Modellreihe XR

Gesamt-
tiefe
[mm]

Hoéhe Be-
ladekante
[mm]

Optimale Wéarmeverteilung durch 5-seitige Beheizung

ESP EnergieSparPaket: Hochwertige, innovative Mehr-
schicht-Premiumisolierung, geringerer Energieverbrauch,
schnellstes Aufheizen auch im oberen Temperaturbereich

Tiirscharniere nachjustierbar

Trockenablage mit integriertem Lochblech auf dem Ofen

Stabile SiC-Deckenplatte - kein Befall von der Decke
herab

SiC-Bodenabdeckung der Heizspiralen mit besten War-
meleitfahigkeiten (extrem warmedurchléssig)

Zuluft-Bodenschieber inkl. Auffangbehélter

Gehause und Rahmen komplett aus Edelstahl

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Extrem fester Feuerleichtstein ASTM 26 in mechanisch
sehr stark beanspruchten Regionen

Justierbarer Tiirverschluss mit verriegelbarer Ose

GroRer Offnungswinkel der Tiir fiir einfaches Beladen
(ca. 150°)

Bypass-Abluftstutzen seitlich rechts, kondenswasser-
sicher

Hohenverstellbare Beinpaare (nicht bei XR 1060)

AU N N N N N0 O U NGO I NG NG O N O N I N A N B N

Leistung
[kw]

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Brennraum- | Brennraum- | Brennraum- Gesamt-

Breite Tiefe Hohe breite

[mm] [mm] [mm] [mm]
XR 100 103 410 500 500 700
XR 150 149 430 560 620 720
XR 190 189 480 580 680 770
XR 230 235 480 720 680 770
XR 310 317 550 720 800 840
XR 380 381 610 780 800 900
XR 520 524 660 810 980 950
XR 680 687 730 960 980 1020
XR 780 790 730 1040 1040 1020
XR 1060 1053 810 1040 1250 1100
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910

970

990

1130

1130

1190

1220

1370

1450

1450

1420-1780

1420-1660

1480-1720

1480-1720

1600-1840

1600-1840

1660-1780

1660-1780

1720-1840

1810

690-1050

570-810

570-810

570-810

570-810

570-810

450-570

450-570

450-570

340

8,5
1
14
17
22
27
34
43
52

65

max.
s | Tempers
400 3N~ 3x13 CEE16 1320 255
400 3N~ 3x16 CEE16 1320 270
400 3N~ 3x20 CEE32 1320 320
400 3N~ 3x25 CEE32 1320 350
400 3N~ 3x32 CEE32 1320 410
400 3N~ 3x40 CEE63 1320 470
400 3N~ 3x50 CEE63 1320 540
400 3N~ 3x63 CEE63 1320 640
400 3N~ 3x76 1320 710
400 3N~ 3x95 1320 930

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Hohenverstellbare Beinpaare Heizspiralen in Rillensteinen

Optional erhiltlich:

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch in der Tir ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Transportrollen (bis 1.000 kg)

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

Beladegestell

Ein Beladegestell ermdglicht die optimale Vorbereitung des Brennguts auBerhalb des Ofens und eine einfache Beladung des Ofens.

Weitere erhaltliche Optionen:

e  Tiirscharnier und Abluft links, Steuerung rechts e  Maximaltemperatur 1.350 °C
e  Abluftklappensteuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707) Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt
e  Zuluftklappensteuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707) e Halbleiterrelais (gerauschlos)
e  2-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707) Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
e  3-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707) gesetzt und ermoglicht absolut gerauschlose Schaltvorgange wahrend
e Kiihlgeblase manuell oder automatisch (nur mit TC 505, 507, des Brandes.
705 oder 707) e NivellierfiiBe zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83) e  Flexibler Abluftschlauch

Mehr Informationen zum KITTEC PROFESSIONAL-LINE Frontlader XR
sowie passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen
finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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PROFESSIONAL-LINE Elektro-Frontlader XT, bis 1.320 °C

Die KITTEC Modellreihe XT bieten eine Beheizung des Ofens auf Tragrohren. Dies bietet den Vorteil der freien Abstrahlung der Heizspiralen.
Die XT-Frontlader werden mit Heizspiralen auf Silimantin-Tragrohren beheizt. Die qualitativ hochwertige und aufwandige Verarbeitung mit den Tragrohren garan-

tiert langste Lebensdauer.

Selbstverstandlich sorgt auch hier die 5-seitige Rundum-Beheizung mit optimaler Temperaturverteilung fiir gleichbleibend homogene Brennergebnisse. So sind
dauerhaft beste Resultate im harten Handwerks- und Industriealltag gewahrleistet. Aus Edelstahl sind hier nicht nur die Seitenwande, sondern auch das komplette
Ofengehause inklusive Rahmen! Eine zusatzliche Hinterliiftung optimiert beste Isolationseigenschaften. Einzigartig sind die in der Hohe individuell einstellbaren
Beinpaare. Sie haben die Wahl, wie hoch Sie die Beladekante bei IThrem Brennofen haben méchten.

PROFESSIONAL-LINE Modellreihe XT

Brennraum-

Breite

Brennraum-
Tiefe

Brennraum-
Héhe

Gesamtbreite
[mm]

Gesamttiefe
[mm]

Gesamthohe

[mm]

Optimale Wéarmeverteilung durch 5-seitige Beheizung

ESP EnergieSparPaket: Hochwertige, innovative Mehr-
schicht-Premiumisolierung, geringerer Energieverbrauch,
schnellstes Aufheizen auch im oberen Temperaturbereich

Tiirscharniere nachjustierbar

Trockenablage mit integriertem Lochblech auf dem Ofen

Stabile SiC-Deckenplatte - kein Befall von der Decke
herab

SiC-Bodenabdeckung der Heizspiralen mit besten War-
meleitfahigkeiten (extrem warmedurchléssig)

Zuluft-Bodenschieber inkl. Auffangbehélter

Gehause und Rahmen komplett aus Edelstahl

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Extrem fester Feuerleichtstein ASTM 26 in mechanisch
sehr stark beanspruchten Regionen

Justierbarer Tiirverschluss mit verriegelbarer Ose

GroRer Offnungswinkel der Tiir fiir einfaches Beladen
(ca. 150°)

Bypass-Abluftstutzen seitlich rechts, kondenswasser-
sicher

Hohenverstellbare Beinpaare (nicht bei XT 1000)

VYRR R[RIRIR[RIR[R|R|R[R] ][R

Hoéhe Belade-

kante

Sonderanfertigungen auf Anfrage

XT 80

XT 120

XT 160

XT 200

XT 270

XT 330

XT 450

XT 600

XT 700

XT 1000

80

120

154

196

267

325

453

605

700

1026

[mm]

380

400

450

450

520

580

630

700

700

900
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[mm]

440

500

520

660

660

720

750

900

980

1000

[mm]

480

600

660

660

780

780

960

960

1020

1140

720

740

790

790

860

920

970

1040

1040

1240

940

1000

1020

1160

1160

1220

1250

1400

1480

1500

1420-1780

1420-1660

1480-1720

1480-1720

1600-1840

1600-1840

1660-1780

1660-1780

1720-1840

1860

[mm]
700-1060
580-820
580-820
580-820
580-820
580-820
460-580
460-580
460-580

470

max.
nscigs | Tempertr
8 400 3N~ 3x12 CEE16 1320 240
9 400 3N~ 3x13 CEE16 1320 290
11 400 3N~ 3x16 CEE16 1320 350
14 400 3N~ 3x20 CEE32 1320 380
18 400 3N~ 3x26 CEE32 1320 450
22 400 3N~ 3x32 CEE32 1320 500
33 400 3N~ 3x48 CEE63 1320 580
42 400 3N~ 3x61 CEE63 1320 700
50 400 3N~ 3x73 1320 750
65 400 3N~ 3x95 1320 950

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Edelstahlrahmen als Ablage zum Trocknen Heizspiralen auf Tragrohren

Optional erhiltlich:

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch in der Tur ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Transportrollen (bis 1.000 kg)

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

Beladegestell

Ein Beladegestell ermdglicht die optimale Vorbereitung des Brennguts auBerhalb des Ofens und eine einfache Beladung des Ofens.

Weitere erhaltliche Optionen:

e  Tiirscharnier und Abluft links, Steuerung rechts e  Maximaltemperatur 1.350 °C oder 1.400 °C
e  Abluftklappensteuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707) Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C bzw. 1.400 °C ausgelegt
e  Zuluftklappensteuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707) e  Halbleiterrelais (gerauschlos)
e  2-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707) Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
e 3-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705 oder 707) gesetzt und ermdglicht absolut gerduschlose Schaltvorgénge wahrend
e Kiihlgeblase manuell oder automatisch (nur mit TC 505, 507, des Brandes.
705 oder 707) o NivellierfiiBe zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83) e  Flexibler Abluftschlauch

Mehr Informationen zum KITTEC PROFESSIONAL-LINE Frontlader XT
sowie passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen
finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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PROFESSIONAL-LINE Gas-Frontlader XG, bis 1.320 °C

Gastechnik — einfach und sicher

Die Modellreihe XG bietet durch die tiberschlagende Flammenfiihrung eine optimale Temperaturverteilung. Neben der Unabhangigkeit von elektrischen Anschliis-
sen spricht vor allem und in erster Linie die Mdglichkeit unter Reduktionsatmosphdre brennen zu kénnen, fiir den Einsatz von Gas-Brennofen. Dieses reduzierende
Brennen erfordert allerdings eine gewisse Brennerfahrung, da sich Reduktionsbrande nicht so ohne weiteres reproduzieren lassen. So wird meist jedes gebrannte

Stiick immer ein klein wenig anders — eben ein Unikat.

Die KITTEC Gas-Brenndfen sind standardmaBig mit Brennern fiir Propan/Butan ausgestattet. Optional konnen wir aber auch Erdgas-Beheizung anbieten.
Eines der iberragenden Qualitdgtsmerkmale der KITTEC Gas-Brennéfen ist die (iberschlagende Flammenfiihrung, bekannt auch unter dem Fachbegriff
~,Down Draught” — diese sorgt fiir eine absolut gleichmaBige Temperaturverteilung im gesamten Ofen. Beste Voraussetzungen fiir Gas-Brennofen-Profis.

PROFESSIONAL-LINE Modellreihe XG

XG 250
XG 350
XG 500
XG 770

XG 1000 ‘
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Modell Volumen
[n
‘ 249 ‘

351

499

774

1002

Brennraum-
Breite
[mm]

650

600

680

880

Brennraum-
Tiefe
[mm]

710

840

1040

1040

Brennraum-
Hoéhe
[mm]

760

990

1095

1095

1060

1010

1090

1290

970

1190

1390

1390

Sehr gut regulierbarer Hochleistungsbrenner fiir
Propan/Butan (extrem leise)

Uberschlagende Flammenfiihrung (,,Down Draught”) fiir
eine absolut gleichméRige Temperaturverteilung

ESP EnergieSparPaket: Hochwertige und innovative
Mehrschicht-Premiumisolierung erméglicht schnellstes
Aufheizen auch im oberen Temperaturbereich

Manuell regelbarer Kaminschieber

Stabile SiC-Deckenplatte, kein Befall von der Decke herab

Inklusive CO-Warngerat

Druckregler mit Manometer (inkl. aller Armaturen
zwischen Brenner und Gasversorgung), einfache und
sichere Gastechnik nach DVGW

Temperaturanzeige, batteriebetrieben

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Gehause und Rahmen komplett aus Edelstahl - rostfrei

Extrem fester Feuerleichtstein ASTM 26 in mechanisch
sehr stark beanspruchten Regionen

Justierbarer Tiirverschluss mit verriegelbarer Ose

GroRer Offnungswinkel der Tiir fiir einfaches Beladen
(ca. 150°)

Edelstahl-Abzugshaube mittig hinten
(mit Kaminanschluss @ 150-200 mm)

Thermoelement zur Temperaturerfassung, geschiitzt
eingebaut

Hohenverstellbare Beinpaare (nicht bei XG 1000)

Untergestell mit Querstrebe fiir leichten Transport mittels
Hubwagen

AU N NG I N O N I O N I N A N O N NG U O N A N B N B N

1460-1700

1520-1760

1630-1750

1740-1860

1730

Sonderanfertigungen auf Anfrage

m E
tur Gewicht
[kg]
‘ 470

Gesamtbreite Gesamttiefe Gesamthohe hiohelBeladey Anzahl Leistung ALENS
[mm] [mm] [mm] kanis Brenner [kw] BT
[mm] [°C]
‘ 950 ‘ 920 ‘ ‘ 2 ‘ 40 ‘

‘ 550-790 1320

550-790 3 45 1320 550

430-550 4 60 1320 630

430-550 4 70 1320 800
420 4 80 1320 1000

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Uiberschlagende Flammenfiihrung Edelstahl Abzugshaube
(Down Draught)

Optional erhaltlich:

Erdgasbrenner

Fir den Betrieb der Erdgasbrenneranlage ist ein Kompressor notwendig.

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch in der Tir ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Beladegestell

Ein Beladegestell ermdglicht die optimale Vorbereitung des Brennguts auBerhalb des Ofens und eine einfache Beladung des Ofens.

Weitere erhaltliche Optionen:

o Netzadapter 230 V fiir Temperaturanzeige e  Brennkurvensteuerung Propan oder Erdgas inkl. Steuerung TC 66,
e  Sauerstoffsonde zur Atmosphdarenmessung halbautomatisch, ermdglicht individuell einstellbare automatische Brenn-
e NivellierfiiBe zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten kurven (aber keine automatische Regelung des Sauerstoffgehalts)

e  2-Flaschen-Adapter Erhohte Maximaltemperatur 1.350 °C oder 1.400 °C

e  Tiirscharnier links Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C bzw. 1.400 °C ausgelegt

Mehr Informationen zum KITTEC PROFESSIONAL-LINE Frontlader XG
sowie passende Brennsets, Werkzeuge und zusatzliche Ausstattungen
finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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TKITTEC

KITTECINDUSTRIAL-LINE

Die Technik und Ausstattung unserer Produkte sind fiir einen jahrelangen und zuverlassigen Einsatz im
taglichen Werkstatt- und Industriebetrieb konzipiert. Fiir unsere Brennofen im industriellen Bereich verwenden
wir nur hochwertige Materialien und Bauteile namhafter Hersteller.

Unsere hochwertige und innovative Mehrschicht-Premiumiso-
lierung sorgt fiir geringeren Energieverbrauch und schnellstes
Aufheizen auch im oberen Temperaturbereich. Die Energie-
ausnutzung ist konstruktionsbedingt hdchst effizient. Speziell
berechnete Kanthal-Heizspiralen ermdglichen zuverlassige
Brennkurven bei langstmdglicher Lebensdauer. Die Montage in
der modernen Fabrikation erfolgt mit duBerster Prazision durch
unser Fachpersonal. Wir verwenden temperaturbestandige
Kabel und achten darauf, dass alle Edelstahlbauteile umwelt-
freundlich vergiitet sind. Fiir unsere Ofen verwenden wir nur
Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905,
Klasse 1 oder 2 eingestuft sind. In der Endkontrolle zeichnet
der Prifer mit seinem Namen fiir die Qualitat.

l/ Hochwertige Edelstahl-
bauteile

o/ AuRerst niedrige AuRen-
temperaturen durch
Mehrschicht-Premium-
isolierung

t/ Langlebige Ausmauerung

t/ Geeignet fiir den
Einsatz unter hartesten
Industriebedingungen

Flr unsere Kunden in Landern oder Regionen mit einem ab-
weichenden Stromnetz passen wir unsere Ofenelektrik gerne
allen internationalen Spannungsvarianten an.

Auch fiir Kunden, denen Gewerbe-Strom nur in der Nacht

zur Verfligung steht, die aber Ihre Steuerung gerne bereits
tagsliber programmieren wollen, haben wir mit einer externen
Stromversorgung der Steuerung eine Losung parat.

Gerade im Industriebereich gibt es sehr oft sehr spezielle
Anforderungen fiir die verschiedensten Anwendungen. Diese
besonderen Anforderungen erfordern auch besondere Brenn-
ofen! KITTEC Ist diese Aufgabe mit professionellen Sonderan-
fertigungen.

Sprechen Sie mit unserem Industrie-Berater!
Industrie@kittec.de

V Schnelle Aufheizzeiten

v/ GleichmiBige
Temperaturverteilung

t/ Komfortable Steuerungen
fiir den Industrie-Einsatz

t/ Spezialanfertigungen fiir
individuelle Industriean-
wendungen

www.kittec.eu
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TKITTEC

INDUSTRIAL-LINE Elektro-Herdwagenoéfen CTH, bis 1.320 °C

Die KITTEC CTH-Modelle verfiigen iiber eine Beheizung auf Tragrohren. Die qualitativ hochwertige und aufwandige Verarbeitung mit den
Tragrohren garantiert eine lange Lebensdauer. Die fiinfseitige Rundum-Beheizung sorgt durch optimale Temperaturverteilung fiir gleichblei-
bend homogene Brennergebnisse. Hochwertige Feuerleichtsteine und die mehrschichtige Hinterisolierung ermaglichen eine absolut gleich-
maBige Temperaturverteilung und eine maximale Brenntemperatur von 1.000 bzw. 1.320 °C.

Unser Qualitatsplus: Alle CTH Herdwagendfen sind mit einer 2-Zonen-Steuerung ausgestattet — die Sicherheit fiir optimale und gleichméaBige Temperaturvertei-
lung. Als Richtlinie fiir das maximale Beladegewicht gilt Volumen mal 0,8. Optional bieten wir aber bei Bedarf auch hohere Beladekapazitdten an.

Fiinfseitige Beheizung auf Tragrohren

Hochwertige und innovative Mehrschicht-Premiumiso-
lierung fiir geringsten Energieverbrauch und schnellstes
Aufheizen auch im oberen Temperaturbereich

2-Zonen-Steuerung, hervorragende Temperaturverteilung

GroRe Abluftklappen in der Decke, manuell zu 6ffnen

Herdwagen wahlweise auf gefiihrten Rollen oder auf
Schienen

Tiirscharniere im Industrie-Standard, nachjustierbar

Stabile SiC-Deckenplatte, kein Befall von der Decke herab

SiC-Bodenabdeckung der Heizspiralen mit besten War-
meleitfahigkeiten (extrem warmedurchléssig)

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Massiver Stahlrahmen, pulverbeschichtet

Edelstahlbleche an Seiten, Tiir und Sturz - rostfrei

Kanthal-Heizspiralen mit niedriger Oberflichenbelastung

Extrem fester Feuerleichtstein ASTM 26 in mechanisch
sehr stark beanspruchten Regionen

Edelstahl-Seitenbleche mit Hinterliiftung fiir niedrige
AuBentemperaturen erfiillen Industrie-Standards

Tiir weit zu 6ffnen (ca. 180°)
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Sonderanfertigungen jederzeit moglich

INDUSTRIAL-LINE Modellreihe CTH m E
Volu- Brennraum- | Brennraum- | Brennraum- Héhe 5 max.
Modell men Breite Tiefe Hohe Beladekante Le[l;\tlv]n 9 Spa[r:/r}ung 2:;”;&2 Temperatur

[17 [mm] [mm] [mm] [mm] [°C]

CTH 500 L 506 27 400 3N~ 3x40 CEE63 1000
CTH 860 L 863 690 1250 1000 1160 2110 1940 650 36 400 3N~ 3x52 CEE63 1000 1050
CTH 1000 L 1000 800 1250 1000 1270 2110 1940 650 55 400 3N~ 3x80 1000 1300
CTH 1500 L 1500 1000 1500 1000 1470 2360 1940 650 65 400 3N~ 3x95 1000 1900
CTH 2000 L 2000 1000 2000 1000 1470 2860 1940 650 90 400 3N~ 3x130 1000 2300
CTH 3000 L 3000 1250 2400 1000 1720 3260 1940 650 125 400 3N~ 3x185 1000 3500
CTH 4000 L 4000 1250 3200 1000 1720 4060 1940 650 140 400 3N~ 3x203 1000 4500
CTH 6000 L 6000 1250 4000 1200 1720 4860 2140 650 160 400 3N~ 3x232 1000 6600
CTH 8000 L 8050 1250 4600 1400 1720 5460 2340 650 200 400 3N~ 3x290 1000 8000
CTH 500 506 640 930 850 1190 1830 1800 660 36 400 3N~ 3x52 CEE63 1320 850
CTH 860 863 690 1250 1000 1240 2150 1940 650 55 400 3N~ 3x80 1320 1200
CTH 1000 1000 800 1250 1000 1350 2150 1940 650 65 400 3N~ 3x95 1320 1500
CTH 1500 1500 1000 1500 1000 1550 2400 1940 650 90 400 3N~ 3x130 1320 2200
CTH 2000 2000 1000 2000 1000 1550 2900 1940 650 125 400 3N~ 3x181 1320 2700
CTH 3000 3000 1250 2400 1000 1800 3300 1940 650 140 400 3N~ 3x203 1320 3900
CTH 4000 4000 1250 3200 1000 1800 4100 1940 640 160 400 3N~ 3x232 1320 5100
CTH 6000 6000 1250 4000 1200 1800 4900 2140 640 200 400 3N~ 3x290 1320 7300
CTH 8000 8050 1250 4600 1400 1800 5500 2340 640 240 400 3N~ 3x348 1320 8800

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Optional erhaltlich:

Zuluftklappen (beidseitig)

Die beidseitigen Zuluftklappen gibt es entweder manuell zu 6ffnen oder automatisch tiber
Thermocomputer (TC) gesteuert.

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch in der Tur ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

Weitere erhaltliche Optionen:

e  Tiiren und Herdwagen beidseitig e 3-Zonen-Steuerung
e  Elektrische Hubtiir(en) (nur mit Sicherheits-Laserscanner) e  APM-Heizspiralen
e  Abluftklappen automatisch (iiber TC gesteuert) e Herdwagen-Auflastung fiir hoheres Beladegewicht
e  Kiihlung per Gebldse, manuell oder automatisch (liber TC ge- e Halbleiterrelais (gerauschlos)
steuert) Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
e  Abzugshaube iiber dem Ofen gesetzt und ermdglicht absolut gerauschlose Schaltvorgange wahrend
e  Parallel-Schwenktiir des Brandes.
e  Tiirscharnier links e Temperaturwahlbegrenzer (Watchdog)
e  Zusidtzlicher Herdwagen e  Maximaltemperatur 1.350 °C oder 1.400 °C
e Herdwagenantrieb elektrisch, auf Schienen (nur mit Sicherheits- Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 bzw. 1.400 °C ausgelegt
Laserscanner) e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)

Mehr Informationen zum INDUSTRIAL-LINE Herdwagenofen CTH finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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INDUSTRIAL-LINE Laborofen Modellreihe CLL, bis 1.400 °C

Bei den CLL Laborofen befinden sich die Heizwendeln auf Tragrohren. Der fiinfschichtige Isolieraufbau garantiert einen niedrigen Energiebe-
darf. Die 5-seitige Beheizung sorgt fiir eine optimale Temperaturverteilung, auch im oberen Temperaturbereich. Eine niedrige Oberflachenbe-
lastung der Kanthal-Heizspiralen fiihrt zu geringem Verschlei3 und hoher Lebensdauer. Die rundum hinterliiftete Gehausekonstruktion ist ein
hervorragender Korrosionsschutz. Die Verwendung von Edelstahl unterstiitzt diesen Schutz in besonderem MaBe.

Eine absolute Innovation im Brennofenbau stellt die SiC-Deckenplatte dar: kein Befall des Brennguts durch Feuerleichtsteinstaub von der Decke. Das Stahlgestell
ist duBerst robust und hat eine stabile Tiiraufhangung. Die Abdeckungen der elektrischen Anschliisse der Tirheizspiralen sind in den Stahlbau der Tir integriert.
Der Ofenrahmen ist mit widerstandsfahigem Industrielack in Pulverbeschichtung versehen. Die Seitenbleche sind aus Edelstahl.

Fiinfseitige Beheizung auf Tragrohren

Hochwertige und innovative Fiinfschicht-Premiumisolie-
rung fiir geringsten Energieverbrauch und schnellstes
Aufheizen auch im oberen Temperaturbereich

APM-Heizspiralen auf Alsint-Tragrohren (nur bei CLL-H)

Reduktionsbesténdige Feuerleichtsteinauskleidung

Bodenheizung durch SiC-Platte abgedeckt und geschiitzt

Zentraler Abluftstutzen hinten fiir Abluftrohr oder
Schlauch

Tiirscharniere im Industrie-Standard, nachjustierbar

Tiirsturz aus V2A-Edelstahl, nichtrostend

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Extrem fester Feuerleichtstein ASTM 26 (CLL) bzw.
ASTM 28 (CLL-H) in mechanisch sehr stark beanspruch-
ten Regionen

Lochblech auf dem Ofen gegen Feuchtigkeitsstau

Justierbarer Tiirverschluss mit verriegelbarer Ose

Sicherheits-Tiirschalter mit Zwangstrennung

Edelstahl-Seitenbleche mit Hinterliiftung fiir niedrige
AuRentemperaturen erfiillen Industrie-Standards

Tiir leicht und weit zu 6ffnen (ca. 150°)

Demontierbare Beinpaare fiir einfacheren Transport

ANANA NI VA NA NA N N N A N N N A NA N N N AN

Sonderanfertigungen jederzeit moglich

INDUSTRIAL-LINE Modelireihe CLL m E
Vel || EPCHITELF || BREMMENT || e i Leistung | Spannung Strom [A] max. Gewicht
Modell i Breite Tiefe Héhe Beladekante [kW] V] Anschiuss Tem;geratur kal
[mm] [mm] [mm] [mm] [°C]

CLL 15 16 250 250 250 640 870 1330 860 7 400 2N~ 2x16 CEE16 1300 190
CLL 30 B 320 320 320 710 940 1400 860 8 400 3N~ 3x12 CEE16 1300 260
CLL 60 64 400 400 400 790 1020 1500 880 11 400 3N~ 3x16 CEE16 1300 340
CLL 120 125 500 500 500 890 1120 1600 880 15 400 3N~ 3x22 CEE32 1300 390
CLL 180 180 600 600 500 990 1220 1600 880 20 400 3N~ 3x29 CEE32 1300 490
CLL 15H 16 250 250 250 690 910 1330 820 8 400 3N~ 3x12 CEE16 1400 250
CLL 30H 33 320 320 320 760 980 1400 820 10 400 3N~ 3x15 CEE16 1400 330
CLL 60H 64 400 400 400 840 1060 1500 840 12 400 3N~ 3x18 CEE32 1400 380
CLL 120H 125 500 500 500 940 1160 1600 840 18 400 3N~ 3x26 CEE32 1400 480
CLL 180H 180 600 600 500 1040 1260 1600 840 22 400 3N~ 3x32 CEE32 1400 590

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Sicherheits-TUrschaIter, zwangstrennend

Optional erhaltlich:

Schauloch (inkl. Verschlussstopfen)

Das Schauloch in der Tur ermdglicht die Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs.

NivellierfiiBe

Die NivellierfiiBe ermdglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten fiir einen sicheren Stand des Ofens. Die individuelle Einstellung
der Hohe erfolgt Uber ein Gewinde.

Transportrollen (bis 400 kg bzw. 1.000 kg)

Zwei der vier Rollen mit Feststellbremse

Weitere erhaltliche Optionen:

e  2-Zonen- oder 3-Zonen-Steuerung e Kiihlgeblase manuell oder automatisch gesteuert (iiber TC)

e  Tiirscharnier links und Steuerung rechts e Temperaturwahlbegrenzer (Watchdog)

e  Parallelschwenktiir mit Hitzeschutzschild e  Semi-gasdichte Ausfiihrung inkl. Schutzgas-Anschluss

e  Hubtiir manuell e Halbleiterrelais (gerauschlos)

e 4 Krandsen inkl. Rahmenverstdrkung Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
e  Abluftklappe manuell gesetzt und ermdglicht absolut gerauschlose Schaltvorgange wahrend
e  Zuluft-Bodenschieber (ohne Auffangbehalter) des Brandes.

e  Abluftklappe automatisch gesteuert (liber TC) e  APM-Heizspiralen und Alsint-Tragrohre (CLL-H: serienmaBig)

e  Zuluftklappe automatisch gesteuert (liber TC) e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)

Mehr Informationen zum INDUSTRIAL-LINE Laborofen CLL finden Sie
direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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INDUSTRIAL-LINE Gliih- und Harte6fen Modellreihe CLM, bis 1.300 °C

Die Modellreihe CLM ist fiir das Gliihen und Harten bei Normal- oder Schutzgasatmosphirenbetrieb ausgelegt. Bei den CLM-Ofen befinden
sich die Heizspiralen auf Tragrohren. Der mehrschichtige Isolieraufbau garantiert einen niedrigen Energiebedarf beim Glithen und Harten.
Das Stahlgestell ist duBerst robust und die hinterliiftete Gehausekonstruktion ist ein hervorragender Korrosionsschutz. Die Verwendung von Edelstahl unterstiitzt
diesen Schutz in besonderem MaBe. Die niedrige Oberflachenbelastung der Kanthal-Heizspiralen fiihrt zu geringem Verschlei3 und hoher Lebensdauer.

Kanthal-Heizspiralen auf Tragrohren im Boden und
beiden Seiten

Hochwertige und innovative Vierschicht-Premiumiso-
lierung fiir geringen Energieverbrauch und schnellstes
Aufheizen auch im oberen Temperaturbereich

Stabile Stahl-Edelstahl Konstruktion

Bodenheizung durch SiC-Platte abgedeckt und geschiitzt

Zentraler Abluftstutzen hinten fiir Abluftrohr oder
Schlauch

Heizspiralschutz beidseitig 50 mm hoch

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Edelstahlblech als Ablage auf der Ofentiir (bis CLM 90)

Feuerleichtstein ASTM 26 im Tiirrahmen mindert den
Verschleif

Lochblech auf dem Ofen gegen Feuchtigkeitsstau

Elastische Tiirdichtung schont die Steinausmauerung

Hinterliiftetes Ofengehause schiitzt vor Korrosion und
senkt die AuRentemperatur

Edelstahl-Seitenbleche mit Hinterliiftung fiir niedrige
AuRentemperaturen erfiillen Industrie-Standards

Gerauschlose Schaltvorgange durch elektronisches
Halbleiterrelais (bis CLM 30)

Zwangstrennender Tiirsicherheitsschalter

Hitzeschutzschild als Strahlungsschutz

URIR] RTRRIRI]] RIS R RIKI]] ][R

Sonderanfertigungen jederzeit moglich

INDUSTRIAL-LINE Modellreihe CLM m E
semgugnie | tesura | soamung | stomiA | oo | G
[mm] [mm] [mm] [mm] [°C]
CLM 10 8 250 250 120 690 820 720 440 3,3 230 N~ 15 1300 135
CLM 20 18 250 350 200 690 920 750 390 6 400 2N~ 2x15 CEE16 1300 160
CLM 30 25 250 500 200 690 1070 750 390 9 400 3N~ 3x13 CEE16 1300 200
CLM 50 44 350 500 250 930 1400 1640 890 13 400 3N~ 3x19 CEE32 1300 330
CLM 70 66 350 750 250 930 1650 1810 890 20 400 3N~ 3x29 CEE32 1300 380
CLM 90 88 350 1000 250 930 1900 1970 890 22 400 3N~ 3x32 CEE32 1300 410
CLM 110 113 500 750 300 1230 2020 1910 900 22 400 3N~ 3x32 CEE32 1300 800
CLM 170 165 550 750 400 1280 2020 2110 900 30 400 3N~ 3x44 CEE63 1300 1150
CLM 340 330 750 1100 400 1480 2270 2150 870 48 400 3N~ 3x70 1300 1360
CLM 670 650 1000 1300 500 1730 2600 2390 870 69 400 3N~ 3x100 1300 1900

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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CLM 50 auf Hartetisch Spezial CLM 110

Optional erhaltlich:

Hartekasten

Inklusive Deckel. Auch mit Schutzgas-Anschluss erhaltlich, wahlweise nach vorne oder hinten. Optional bieten wir auch eine Gabel fiir
die Entnahme des Hartekastens an.

Atmosbox

Inklusive nach oben drehbarer Klappe. Auch mit Schutzgas-Anschluss erhaltlich, wahlweise nach vorne oder hinten.

Weitere erhaltliche Optionen:

e 4 Kranosen inkl. Rahmenverstarkung o  Hoherer seitlicher Heizspiralschutz (2/3 SiC statt 1/3 Cordierit)

e  Abluftklappe manuell e  Hubtiir elektro-pneumatisch (mit FuBschalter)

e  Ab- und/oder Zuluftklappe automatisch gesteuert (iiber TC) e  Semi-gasdichte Ausfiihrung inkl. Schutzgas-Anschluss

e Kiihlgeblase manuell oder automatisch gesteuert (iiber TC) e Halbleiterrelais (gerauschlos)

e  2-Zonen- oder 3-Zonen-Steuerung Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes einge-

e Temperaturwahlbegrenzer (Watchdog) setzt und ermdglicht absolut gerduschlose Schaltvorgange wahrend des

e  APM-Heizspiralen und/oder Alsint-Tragrohre Brandes. Standard bis CLM 30, optional ab CLM 50 bis CLM 670.

e  Schauloch in der Tiir (inkl. Verschlussstopfen) e  Maximaltemperatur 1.350 °C oder 1.400 °C

e Gegengewichte seitlich statt hinten Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 bzw. 1.400 °C ausgelegt
fir geringeren Platzbedarf in der Tiefe e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)

Arbeitsplatz-Ausstattung:

Hartetisch

Der KITTEC Hartetisch ist in verschiedenen Ausfiihrungen lieferbar:

e  Kileiner Hirtetisch HS-S (Ol- und/oder Wasserbecken optional)

e  GroBer Hirtetisch HS-B inkl. Ol- und Wasserbecken

e  Tisch-MaBe ohne Becken: Hohe 610 mm, Tiefe 735 mm, Breite 750 bzw. 1.300 mm
e  Beckenvolumen ca. 55 |, Becken inkl. Chargierkorb mit Abtropfmechanismus
optional erhaltlich:

e  \entilatorsatz zur forcierten Abkthlung (nur fir HS-B)

e  Heizelement fiir Wasser- und/oder Olbad inkl. Thermostat (3 kW, 230 V)

Mehr Informationen zum INDUSTRIAL-LINE Gliih- und Harteofen CLM
finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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INDUSTRIAL-LINE Haubeno6fen Modellreihe HCB/HSQ, bis 1.320 °C

Die KITTEC Haubendfen der HCB und HSQ Reihe bieten nicht nur im Bereich Keramik und Kunst, sondern auch im Industriebereich den
groBen Vorteil einer einfachen Beladung. Die Bodenplatte ist frei zuganglich und das Werkstiick muss lediglich wenige Zentimeter angehoben
werden. Dieser ergonomische Vorteil ist eine enorme Arbeitserleichterung.

Insbesondere fiir sehr schwere oder sehr hohe Werkstiicke, wie z. B. Skulpturen oder groBere Glas- oder Metallteile, eignen sich unsere Haubendfen.

Das elektrische Heizsystem befindet sich dabei in der Haube. Ist die Beschickung beendet, wird der Ofen mittels Absenken der Haube geschlossen und kann be-
heizt werden. Nach dem Brennen bzw. der Warmebehandlung wird die Haube (iber die Vorrichtung angehoben und die Werkstlicke kénnen einfach und ergono-
misch glinstig entnommen werden.

i

Brennraumvolumen von rund 200 bis 500 Liter

Ideal fiir groRe GefaBe und Einzelstiicke sowie Serien-
produktionen

Manuelles Heben und Senken der Haube mittels Hand-
winde mit Seilzug

Grundflache des Ofens rund (HCB) oder quadratisch (HSQ)

Stahlrahmen pulverbeschichtet in einer von sechs Farben
nach Wahl

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Edelstahl-Spannschellen, angeschweiflt - rostfrei und
leichtgangig

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckel6ffnen

Ergonomische Beschickung

AN/ANA NI NI N N N N NN

Sonderanfertigungen jederzeit moglich

Optional erhaltlich:

o  Deckelheizung Erweiterung des Ofens zum Kombiofen fiir herkémm- o Elektronisches Halbleiterrelais (gerduschlos)
liche Brennvorgange und weitere Anwendungen (z. B. Glasfusing). wird anstatt des Schaltschiitzes eingesetzt und ermdglicht absolut ge-
e  Schauloch im Korpus (inkl. Verschlussstopfen) ermdglicht die rauschlose Schaltvorgange wahrend des Brandes.
Beobachtung des Brennguts wahrend des Brennvorgangs. e  2- oder 3-Zonen-Steuerung (nur mit TC 505, 507, 705, 707)
Bodenheizung e Maximaltemperatur 1.350 °C
Zuluft-Bodenschieber manuell (ohne Auffangbehélter) ermdg- Steine, Heizspiralen und Isolierung fiir 1.350 °C ausgelegt
licht eine Optimierung des Brennvorgangs fiir spezielle Materialien. Auch e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)
zur Beschleunigung des Abkiihlvorgangs nutzbar. e  Abluft links anstatt rechts
INDUSTRIAL-LINE Modellreihe HCB/HSQ m l-l
o | S | semran- | s | oot | ceant- | ceamt o
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°C]
HCB 200 rund 194 590 - - 710 900 1200 1800 13,4 400 3N~ 3x19 CEE32 1320 250
HCB 260 rund 254 590 = = 930 900 1200 2020 16 400 3N~ 3x24 CEE32 1320 280
HCB 270 rund 266 690 - - 710 1000 1300 1800 17 400 3N~ 3x25 CEE32 1320 290
HCB 350 rund 348 690 = = 930 1000 1300 2020 20 400 3N~ 3x29 CEE32 1320 325
HCB 380 rund 380 590 - - 1390 900 1200 2480 19 400 3N~ 3x28 CEE32 1320 340
HCB 520 rund 520 690 = = 1390 1000 1300 2480 25 400 3N~ 3x37 CEE63 1320 400
HSQ 230 quadratisch 223 - 560 560 710 870 1170 1800 15 400 3N~ 3x22 CEE32 1320 270
HSQ 300 quadratisch 292 = 560 560 930 870 1170 2020 18 400 3N~ 3x26 CEE32 1320 300
HSQ 440 quadratisch 436 - 560 560 1390 870 1170 2480 22 400 3N~ 3x32 CEE32 1320 360

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum INDUSTRIAL-LINE Haubenofen HCB/HSQ
finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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INDUSTRIAL-LINE Muffelofen Modellreihe M, bis 1.320 °C

Diesen kleinen Frontlader haben wir gemeinsam mit einem befreundeten Zahnlabor entwickelt und im taglichen Dauer-Werkstattbetrieb
ausgiebig getestet. Besonders kurze Aufheizzeiten sind das Hauptmerkmal dieser Muffeléfen. So erreicht der M 4 innerhalb von 45 Minuten
1.000 °C und nach weiteren 15 Minuten 1.100 °C.

Die hochwertige Isolierung aus Feuerleichtsteinen ist sehr robust und ermdglicht auch hohe Brenntemperaturen bis 1.320 °C. Unsere Labor-Ofenserie eignet sich
ideal fiir viele Anwendungen, nicht zuletzt wegen des unglaublichen Preis-Leistungs-Verhaltnisses. Sie ist fiir einen jahrelangen und zuverlassigen Einsatz im Werk-
statt- und Industriebetrieb konzipiert.

Heizspiralen geschiitzt in Rillen fiir kurze Aufheizzeiten

Mehrschichtige Isolierung fiir geringen Energieverbrauch

Hochwertige Isolierung aus Feuerleichtsteinen, ohne
Keramikfasern

Praktische Klapptiir (Offnung 90°), als Ablage nutzbar

Edelstahl-Bauteile, rostfrei, niedrige AuBentemperatur

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Thermoelement bruchgeschiitzt eingebaut

Gepriifter Sicherheits-Tiirschalter - zwangstrennend

Steuerung direkt am Ofen mit hochwertiger Industrie-
Steckverbindung

Sicherheitsschiitz nach VDE + elektronisches Halbleiter-
relais (gerauschloses Schalten)

Zentraler Abluftstutzen in der Riickwand
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Optional erhaltlich:

e  Edelstahl-Abluftrohr (Ausfiihrung nach Ihren Vorgaben) e Diverse Steuerungen verfiigbar (Siehe Seite 83)
e  Flexibler Abluftschlauch
: Bc
INDUSTRIAL-LINE Modellreihe M
Brennraum- Brennraum- Brennraum- = = = Hohe . .
Modell Volt[Jlr]nen Breite Tiefe Hohe i i Beladekante /Sx::cn&gg Temperatur G?\nguc]:ht
[mm] [mm] [mm] [°C]
M4 ‘ 4 ‘ 180 ‘ 190 ‘ 114 ‘ 420 ‘ 430 ‘ 450 ‘ 220 ‘ 1,2 ‘ 230 N~ ‘ 6 ‘ 1320 ‘ 28
M 10 ‘ 10 ‘ 240 ‘ 250 ‘ 170 ‘ 480 ‘ 490 ‘ 505 ‘ 220 ‘ 2,4 ‘ 230 N~ 11 1320 ‘ 40

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zum INDUSTRIAL-LINE Muffelofen M finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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INDUSTRIAL-LINE Luftumwalz-Kammerofen Modellreihe CLU, bis 850 °C

Die KITTEC CLU Ofen haben einen Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech und einen Innenraum aus Edelstahl. Sie sind perfekt konstru-
iert fiir das spannungsarme Losungsgliihen, Anlassen, Auslagern und Warmbhalten.

Kurze Aufheizzeiten

Temperaturverteilung im Nutzraum +/- 5 °C (bei Haltezeit
> 30 Minuten), angelehnt an DIN17052

Hochwertige und energiesparende Isolierung durch
Mineralfaserplatten

Horizontale Luftumwélzung

Pulverbeschichteter Stahlrahmen

Innenraum aus Edelstahl

Edelstahl-Seitenbleche mit Hinterliiftung fiir niedrige
AuBentemperaturen erfiillen Industrie-Standards

Heizsystem mit langer Lebensdauer

Tiirscharniersystem im Industrie-Standard, nachjustier-
bar

CLU 15 als Tischmodell, alle anderen mit demontierbaren
Beinpaaren fiir einfacheren Transport

AN NI I NI N I N N N N B N BN

INDUSTRIAL-LINE Modellreihe CLU

Volumen Breggiiélm— Breg?é?eum— Breggl:éjm— Gsz;:;t_ Gesamttiefe | Gesamthohe | Leistung | Spannung | Strom [A] Temperétur Gewicht

[ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kw] vl Anschluss [°c] [ka]
CLU 1545 15 2,4 230 N~ 11 450 50
CLU 40-45 36 300 400 300 540 1050 1270 3 230 N~ 13 450 115
CLU 70-45 70 350 500 400 590 1150 1370 4 400 3N~ 3x6 CEE16 450 130
CLU 140-45 135 450 600 500 690 1250 1470 55 400 3N~ 3x8 CEE16 450 205
CLU 270-45 270 600 750 600 840 1450 1620 9,5 400 3N~ 3x14 CEE16 450 370
CLU 540-45 540 750 900 800 990 1600 1820 13,5 400 3N~ 3x20 CEE32 450 540
CLU 800-45 800 800 1250 1200 1245 1845 1800 24 400 3N~ 3x35 CEE63 450 850
CLU 15-65 15 300 350 150 500 900 440 24 230 N~ 11 650 50
CLU 40-65 36 300 400 300 540 1050 1270 4 400 3N~ 3x6 CEE16 650 125
CLU 70-65 70 350 500 400 590 1150 1370 8 400 3N~ 3x12 CEE16 650 140
CLU 140-65 135 450 600 500 690 1250 1470 12 400 3N~ 3x18 CEE32 650 220
CLU 270-65 270 600 750 600 840 1450 1620 16 400 3N~ 3x24 CEE32 650 390
CLU 540-65 540 750 900 800 990 1600 1820 24 400 3N~ 3x35 CEE63 650 560
CLU 800-65 800 800 1250 800 1665 2100 1855 35 400 3N~ 3x51 CEE63 650 895
CLU 15-75 15 300 350 150 500 900 440 3 230 N~ 13 750 50
CLU 40-75 36 300 400 300 660 1030 1350 52 400 3N~ 3x8 CEE16 750 135
CLU 70-75 70 350 500 400 710 1130 1420 7,4 400 3N~ 3x11 CEE16 750 150
CLU 140-75 135 450 600 500 810 1270 1515 14 400 3N~ 3x20 CEE32 750 240
CLU 270-75 270 600 750 600 940 1500 1670 21 400 3N~ 3x31 CEE32 750 415
CLU 540-75 540 750 900 800 1090 1660 1810 28 400 3N~ 3x41 CEE63 750 580
CLU 800-75 800 800 1250 800 1290 2225 2055 40 400 3N~ 3x58 CEE63 750 1105
CLU 15-85 15 300 350 150 500 900 440 3 230 N~ 13 850 50
CLU 40-85 36 300 400 300 850 1360 1470 6 400 3N~ 3x10 CEE16 850 290
CLU 70-85 70 350 500 400 900 1460 1570 10 400 3N~ 3x15 CEE16 850 360
CLU 140-85 135 450 600 500 1000 1560 1670 14 400 3N~ 3x20 CEE32 850 580
CLU 270-85 270 600 750 600 1150 1710 1770 20 400 3N~ 3x29 CEE32 850 770
CLU 540-85 540 750 900 800 1300 1860 1970 30 400 3N~ 3x44 CEE63 850 920
CLU 800-85 800 800 1250 800 1380 2260 2125 40 400 3N~ 3x58 CEE63 850 1340

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Tischmodell CLU 15

Optional erhaltlich:

Diverse Steuerungen verfiigbar

Hochwertige Steuerungen ermdglichen, Temperaturverlaufe anzupassen oder Haltezeiten einzufiigen. Sogar eine Brennverlaufsdoku-
mentation ist (per USB-Stick oder Bluetooth-Anbindung) auf Ihren PC lbertragbar. Mehr Informationen Uber alle verfligbaren Steuerun-
gen/Thermocomputer finden Sie auf Seite 83.

Weitere erhaltliche Optionen:

e  PC-Anbindung inkl. Software WinControl professional e  Halbleiterrelais (gerauschlos)

e  Schutzgasanschluss Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
gesetzt und ermdglicht absolut gerauschlose Schaltvorgange wahrend
des Brandes.

Mehr Informationen zum INDUSTRIAL-LINE Luftumwalz-Kammerofen
CLU finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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INDUSTRIAL-LINE Sinterofen Modellreihe KTQ, bis 1.800 °C

Die fiir Sie entwickelte KTQ-Modellreihe resultiert aus jahrzehntelanger Erfahrung im Industrieofenbau. Unsere atmospharischen Sinterofen
fiir anspruchsvolle Thermoprozesse vereinen bewdhrte Technik mit innovativen Komponenten. Mit BaugréBen von 5 | bis 120 | Kammervolu-
men deckt die KTQ-Modellreihe den individuellen Bedarf an Sinterdfen fiir Ihre anspruchsvollen Thermoprozesse bis 1.800 °C.

Auf Kundenwunsch kann die Anlage mit einer automatischen Abluftklappensteuerung, die im Temperaturbereich von < 800 °C vom Bediener frei programmierbar
ist, ausgestattet werden. Die Programmierung und Prozesssteuerung, erfolgt mittels des bewahrten, eigens entwickelten Eingabesystems (iber ein HMI oder (iber
einen Industrieregler.

Des Weiteren kdnnen optional ein Zuluftsystem mit und ohne Luftvorwarmung, Prozessgasregler oder eine faserfreie Isolierung angeboten werden.

Die optimiert angeordneten Heizelemente aus Molybdandisilicid oder SiC garantieren homogene Kammertemperaturen und ausgasungsfreies Sintern. Alle Heizele-
mente sind parallel geschaltet, so dass bei Auftreten eines Elementbruchs nur das betroffene ausfallt und die verbleibenden den Betrieb aufrechterhalten. Deren
symmetrische Verschaltung und leichte Zuganglichkeit vereinfachen den schnellen Austausch.

zweiseitige Beheizung

SiC- oder Molybdandisilicid-beheizte Ofenkammer

Optimiert angeordnete Heizelemente

Sehr schnelle Aufheizrate und schnelles Abkiihlen

Ausfallsicherer Sinterprozess durch Parallelschaltung

Kompakter Programmregler TC 707 fiir Brennkurven mit
bis zu 99 Segmenten und Programmspeicherplatzen

Solider Steinboden

Universelle Beladungsmdglichkeiten

Stabiler Rahmen mit 4 Kranésen (nicht bei KTQ 5)

ANANANA Y VA NANANANAN

KTQ 5-Modelle werden als Tischmodell gebaut

o R

N BreiitzuBnr;enn- Tieffag::nn— Htihreal?r::ann- Ggf:irtr;t— Gesamttiefe | Gesamthohe | Leistung | Spannung | Strom [A] Temrgz)lfétur Gewicht

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kw] vl Anschluss [°c] [ka]
KTQ 5 - 1450 5 150 160 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1450 200
KTQ 10 - 1450 10 200 250 200 600 700 1600 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1450 220
KTQ 20 - 1450 20 280 280 260 660 730 1800 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1450 280
KTQ 40 - 1450 40 300 400 360 680 850 1800 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1450 370
KTQ 60 - 1450 60 340 400 450 720 850 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1450 500
KTQ 80 - 1450 80 400 400 500 780 850 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1450 650
KTQ 120 - 1450 120 500 500 500 880 1000 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1450 750
KTQ 5 - 1600 5 150 160 200 800 550 740 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1600 200
KTQ 10 - 1600 10 200 250 200 600 700 1600 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1600 220
KTQ 20 - 1600 20 280 280 260 660 730 1800 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1600 280
KTQ 40 - 1600 40 300 400 360 680 850 1800 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1600 370
KTQ 60 - 1600 60 340 400 450 720 850 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1600 500
KTQ 80 - 1600 80 400 400 500 780 850 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1600 650
KTQ 120 - 1600 120 500 500 500 880 1000 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1600 750
KTQ 5 - 1700 5 150 160 200 800 550 740 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1700 200
KTQ 10 - 1700 10 200 250 200 600 700 1600 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1700 220
KTQ 20 - 1700 20 280 280 260 660 730 1800 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1700 280
KTQ 40 - 1700 40 300 400 360 680 850 1800 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1700 370
KTQ 60 - 1700 60 340 400 450 720 850 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1700 500
KTQ 80 - 1700 80 400 400 500 780 850 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1700 650
KTQ 120 - 1700 120 500 500 500 880 1000 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1700 750
KTQ 5 - 1800 5 150 160 200 800 550 740 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1800 200
KTQ 10 - 1800 10 200 250 200 600 700 1600 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1800 220
KTQ 20 - 1800 20 280 280 260 660 730 1800 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1800 280
KTQ 40 - 1800 40 300 400 360 680 850 1800 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1800 370
KTQ 60 - 1800 60 340 400 450 720 850 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1800 500
KTQ 80 - 1800 80 400 400 500 780 850 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1800 650
KTQ 120 - 1800 120 500 500 500 880 1000 1900 a.Anfrage 400 3N~ a.Anfrage 1800 750

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Tischmodell KTQ 5

Varianten:

e Die KTQ-Modellreihe umfasst 7 OfengroBen mit e  Haben Sie Sonderanforderungen, priifen wir die-
jeweils 4 wahlbaren Maximaltemperaturen: se gerne auf Umsetzbarkeit und erstellen IThnen
1.450 °C, 1.600 °C, 1.700 °C oder 1.800 °C. ein individuelles Angebot.

e Auf Anfrage kdnnen sowohl ZwischengroBen als
auch optionale Komponenten, die Ihren speziellen
Prozess verbessern, realisiert werden.

Erhadltliche Optionen:

Wahlbare Maximaltemperatur

Faserfreie Isolierung

SPS-Steuerung mit Touchpanel

Farbiger Touch-Screen mit mehrsprachigem Menii
Aktive Lufteinblasung (beheizt oder unbeheizt)

Automatische Abluftklappensteuerung
Programmgesteuerte Prozessgaszufuhr
KTQ 5 als Standgerat
Schutzgasanschluss

Mehr Informationen zum INDUSTRIAL-LINE Sinterofen KTQ finden
Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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INDUSTRIAL-LINE Ausschmelzofen Modellreihe XA, bis 850 °C

Die aus Edelstahl gefertigten KITTEC Ausschmelzdfen der Modellreihe XA sind insbesondere fiir den Prozess des sog. Wachsausschmelzver-
fahrens konzipiert, ein Formverfahren fiir den Metall- und Glasguss.

Friiher wurden die Modelle aus Wachs, heutzutage jedoch vermehrt aus Kunststoffen hergestellt. Die Modelle werden ummantelt, wodurch um das Modell herum
eine Hohlraumform entsteht. Das urspriingliche Modell muss nun ,,ausgeschmolzen” werden, so dass die riickstandsfreie Hohlraumform verbleibt.

KITTEC Ausschmelzofen bieten die passenden Bedingungen fiir eine Vielzahl an Formstoffen: Tone, aufbereitete Lehme, Quarzsandgebinde, oder Zirkon- und
Olivinsand mit synthetischen Bindemitteln.

Der komplette Brennablauf wird von einer digitalen Steuerung geregelt. Diese lasst Ihnen bei der Wahl von Zeit und Temperatur freie Hand, bietet dariiber
hinaus auch zuverlassige Festprogramme. Die Mikroprozessorsteuerung mit den digital speicherbaren Brennkurven und die genaue Temperaturmessung mit dem
Platin-Rhodium-Thermoelement erméglichen es Ihnen, Brande selbst zu bestimmen und jederzeit exakt zu wiederholen. Welcher Regler fiir Ihre Anwendung am
sinnvollsten ist, hangt von der Brennkurve ab, die Sie bendtigen.

Langlebige Kanthal-Heizspiralen

ESP EnergieSparPaket: Hochwertige und innovative
Mehrschicht-Premiumisolierung fiir niedrigen Energie-
verbrauch

DichtschlieRendes Schwingdeckelsystem durch einzig-
artige Pendellagerung

Edelstahlrost mit Ablaufrohr durch den Ofenboden

Edelstahlrahmen rostfrei

Fugenlose, mortelfreie Ausmauerung reduziert
Rissbildung

Feuerleichtstein ASTM 26 am stark beanspruchten
oberen Korpusrand

Deckelverschluss mit verriegelbarer Ose

Extra groRes Abluftloch seitlich mit Bypass-Abluftsystem

Gasdruckfeder-Unterstiitzung fiir leichteres Deckel6ffnen

GroRer Offnungswinkel des Deckels - die Offnung gibt
den kompletten Brennraum-Durchmesser frei

Praktischer, dezentraler X-Griff (seitlich)

Edelstahl-Schutzbiigel vor der Beladekante

Edelstahl-Halterung fiir die Steuerung seitlich am Ofen

Transportrollen an der Hinterachse
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Sonderanfertigungen jederzeit moglich

INDUSTRIAL-LINE Modelireihe XA m l-l
Brennraum- Brennraum- Durchmesser Gesamt- Gesamt- . max.
Leistung | Spannung Strom [A]
Durchmesser auBen o. Rahmen V] Psdiies Temperatur
XA70S ‘ rund ‘ 79 ‘ 430 ‘ 555 ‘ 700 ‘ 700 ‘ 780 ‘ 1060 ‘ 56 ‘ 400 2N~ ‘ 2x12 CEE16 ‘ 850 ‘ 110
XA 190 S ‘ rund ‘ 194 ‘ 590 ‘ 710 ‘ 860 ‘ 860 ‘ 940 ‘ 1130 ‘ 11 ‘ 400 3N~ ‘ 3x16 CEE16 ‘ 850 ‘ 170
XA 260 S ‘ rund ‘ 266 ‘ 690 ‘ 710 ‘ 980 ‘ 980 ‘ 1080 ‘ 1130 ‘ 16 ‘ 400 3N~ ‘ 3x24 CEE32 ‘ 850 ‘ 210
XA 380 S ‘ rund ‘ 378 ‘ 690 ‘ 1010 ‘ 980 ‘ 980 ‘ 1080 ‘ 1380 ‘ 18 ‘ 400 3N~ ‘ 3x26 CEE32 ‘ 850 ‘ 250

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Optional erhaltlich:

Flexibler Abluftschlauch

Diverse Steuerungen verfiigbar

Hochwertige Steuerungen ermdglichen, Temperaturverldaufe anzupassen oder Haltezeiten einzufiigen. Sogar eine Brennverlaufs-
dokumentation ist auf Ihren PC (per USB-Stick oder Bluetooth-Anbindung) tibertragbar. Mehr Informationen Uber alle verfligbaren
Steuerunaen/Thermocombputer finden Sie auf Seite 83.

Beheizte Auffangwanne mit Deckel

Auf Wunsch erhalten Sie die Auffangwanne auch beheizt inklusive Thermostat.

Weitere erhaltliche Optionen:

e Zylinderférmige Edelstahl-Retorte mit Frasung im Deckel und Heiz- e Halbleiterrelais (gerauschlos)
spiralschutz Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschiitzes ein-
Deckelgriff und Steuerung rechts, Abluft links gesetzt und ermdglicht absolut gerauschlose Schaltvorgange wahrend
Beheiztes Ablaufrohr Edelstahlrost (inkl. Kippschalter ein/aus) des Brandes.

e  2-Zonen- oder 3-Zonen-Steuerung

Mehr Informationen zum INDUSTRIAL-LINE Ausschmelzofen XA
finden Sie direkt auf www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!

www.kittec.eu 73



74 Www.kittec.eu




QKITTEC

GERATE & AUSSTATTUNG i
SELBSTBAUMATERIAL & OFENZUBEHOR

Wir bieten Ihnen umfassendes Zubehor und Selbstbaumaterial fiir Ihr Vorhaben mit unseren Brennofen!
Hier finden Sie alles, was Ihre Moglichkeiten erweitert, von Plattenwalzen, Tonpressen, Randerscheiben usw. bis hin zu Steuerungen
und Brennsets fiir IThren Wunsch-Ofen.

v/ Gerite: v/ Gerite:
Plattenwalzen Spritzkabine

t/ Gerate: t/ Geréte:
Tonpresse Absetzbecken

b/ Ausstattung:
Réanderscheiben

I/ Ausstattung:
Tonbehélter

|/ Selbstbaumaterial fiir
Gasofen und Raku-Ofen

|/ Ofenzubehdor:
Steuerungen
(Thermocomputer)

t/ Ofenzubehor:
Brennsets
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KITTEC Gerate: Plattenwalzen

Die robusten Profigerate.
Alle KITTEC Plattenwalzen sind fiir einen jahrelangen und zuverldssigen Einsatz im Werkstatt- und Industriebetrieb konzipiert. In wenigen Schritten erzielen Sie
beste Resultate. KITTEC bietet Ihnen sowohl freistehende Modelle als auch Tischgerdte.

Plattenwalze RM1 und RM2

Bei den Plattenwalzen RM1 und RM2 greift der Antrieb bei der Kraftlibertragung iber Zahnstange und Zahnrad reibungslos und ruckfrei ineinander. Zentral tber
nur ein Stellrad lasst sich die Hohe anhand der Messskala bequem, stufenlos und exakt einstellen, um beste Resultate zu erzielen.

Die KITTEC RM Plattenwalzen sind sowohl freistehend als auch als Tischgerat einsetzbar.

Die KITTEC RM2 Plattenwalze hat auf beiden Seiten Tuchleisten mit Tiichern. Ideal, wenn Sie regelmaBig mit 2 verschiedenen Tonsorten arbeiten.

Stufenlose Hoheneinstellung mittels einer zentralen
Spindel, bequem und zentral zu bedienen

Prazise Messskala zur millimetergenauen Einstellung, ein
Dreh - ein MaR

Fiihrung der Walzeinrichtung 8-fach mit hochwertigen,
gekapselten Kugellagern — genaue Fiihrung des Schilit-
tens, kein Verkanten

Griffiges, groBes Handrad zur kinderleichten Bedienung -
kein Rutschen, den Ton fest im Griff

Vortrieb der Walzeinrichtung mittels Zahnrad und Zahn-
stange, prazise Fiihrung - robust, langlebig, exakt

Verzinkte Walze mit groBem Durchmesser — minimaler
Kraftaufwand beim Walzvorgang

Tischauflage aus feuchtigkeitshestandigem Multiplex -
immer beste, absolut plane Platten

Robustes Leinentuch, leicht zu wechseln und gut zu
befestigen

Massives Tischgestell mit abnehmbaren Fiissen - auch
als Tischgerét einsetzbar

Optional: NivellierfiiBe zum Ausgleichen von Bodenun-
ebenheiten
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KITTEC Plattenwalzen

Lange Breite Hoéhe Nutzfldche Lange Nutzflache Breite Nutzfldche Hohe Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
RM1 850 800 675 0-90 90

1160 1300

RM2 1160 850 1300 800 675 0-90 90
RS 590 (770) 900 330 900 500 0-60 26
CreaP 790 530 individuell 300 500 1,5-25 35

76  Www.kittec.eu



TKITTEC

RS Tisch-Plattenwalze

Entwickelt fiir den Einsatz in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, wie Schulen oder Topferkursen, ist die KITTEC RS Tisch-Plattenwalze mit ihrer Qualitat
und Haltbarkeit auch fiir professionelle Topfer und Keramik-Werkstatten ein wertvolles Werkzeug. Dank ihrer extra groBen Arbeitsdimensionen, die es so in dieser
Produktsparte bisher nicht gab, ist die KITTEC RS fiir viele Einsatzzwecke geeignet. Nach getaner Arbeit ist sie schnell und einfach zerlegt und platzsparend verstaut.
Die ausgereifte Mechanik der KITTEC RS Tisch-Plattenwalze macht es einfach, Ton zu perfekten Platten zu formen. Zwei gegenlaufige, verzinkte Zylinder walzen
den Ton zu Platten mit gleichbleibenden Eigenschaften. Die Plattenstarke Iasst sich leicht und prazise durch Drehung einer einzigen, zentral montierten Einstellkur-
bel anpassen. Die integrierte, millimetergenaue Skala garantiert exakte und reproduzierbare Plattenstarken.

Die groBe Arbeitsflache der KITTEC RS macht auch das Walzen groBer Platten komfortabel. Dabei ist die PlattengroBe nicht durch die MaBe der Arbeitsflache be-
grenzt. Unter Verwendung von zwei Leinentiichern konnen auch groBere Platten hergestellt werden.

Plattenstarke einfach und préazise einstellbar, durch Dre-
hung eines einzigen, zentral montierten, leichtgéngigen
Kurbelgriffs

Millimetergenaue Skala fiir prézise und exakt reproduzier-
bare Plattenstarken

Solide und dauerhafte Konstruktion

Einfache Demontage der Arbeitsoberflache fiir platzspa-
rende Lagerung nach der Verwendung

Position des unteren Zylinders iiber verstellbare FiiRe der
Arbeitsoberflache einstellbar

Gesamtlange der Tonplatten kann die Lénge der Arbeits-
oberflache libersteigen, bei Einsatz von zwei Leinen-
tiichern

Korrosionsschutz von Zylindern und anderen mechani-
schen Bauteilen durch Verzinkung

</ < |slI</%]]] =

CreaP Tisch-Plattenwalze

Die CreaP Tisch-Plattenwalze dient dazu, Tone in gleichmaBig dicke oder diinne Platten zu walzen. Dazu wird die Tisch-Plattenwalze auf einen rutschfesten Tisch
oder auf die Arbeitsflache im Ton-Atelier gestellt. Die Walze driickt mit bis zu acht Gewichten auf den Ton und kann durch zwei Kugellager sanft tiber den Tisch
rollen. Alleine das Gewicht der Platten walzt den Ton, daher ist diese Plattenwalze auch sehr gut fiir Personen mit Handicap geeignet. Mit der Hohenverstellung
wird die gewiinschte Ton-Dicke eingestellt. Die Lange des Tonstranges hangt von der Lange Ihrer Tischplatte ab. Nach dem Gebrauch kann die CreaP platzsparend
hochkant gelagert werden.

;/ Stufenlos in der Hoht verstellbar

|/ Platzsparend auf jedem Tisch einsetzbar

5/ Einfach zu justieren

Mehr Informationen zu den KITTEC Plattenwalzen finden Sie direkt auf
www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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KITTEC Gerate: Spritzkabine SB1

Die KITTEC SB1 Spritzkabine ermdglicht eine staubfreie Arbeitsumgebung in der Werkstatt beim Aufspritzen von Glasuren oder keramischen Farben. Die Kabinen
besitzen einen rundum geschlossenen Arbeitsbereich, der nur an der Vorderseite offen ist. In der Kabine wird (iber einen Ansaugventilator ein Unterdruck erzeugt,
so dass feine Glasur-/Farbpartikel nicht aus der Spritzkabine austreten kénnen.

Die KITTEC SB1 Spritzkabine ist ideal fiir kleinere Werkstatten und als Umluftmodell ausgefiihrt. Die eingesaugte Luft wird dabei nach einer Filterung wieder gerei-
nigt an den Raum abgegeben. Der robuste und langlebige Metallfilter besitzt mehrere zueinander versetzte Filtereinlagen. An der Riickseite wird die gereinigte Luft
in die Werkstatt zurlickgefiihrt. Zum Saubern des verzinkten Metallfilters wird dieser einfach aus seiner Fiihrung gezogen, um ihn anschlieBend unter flieBendem
Wasser zu reinigen.

Die KITTEC SB1 Spritzkabine kann auf einen Tisch gestellt oder auf dem mitgelieferten Untergestell benutzt werden. Sie ist aus solidem Stahl gefertigt und wird
anschlussfertig geliefert. Eine Randerscheibe zum Abstellen und Bewegen von Werkstiicken in der KITTEC SB1 Spritzkabine kann optional mitbestellt werden.

t/ Starker Ansaugventilator

V Verzinkter Metallfilter, leicht zu reinigen

KITTEC Spritzkabine SB1

Modell Innenbreite Innentiefe Innenhdhe Gesamtbreite Gesamthche Absaugleistung Spannung Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m3/h] vl [kg]
SB1 610 460 610 650 230 60

1500 2450

Mehr Informationen zur KITTEC Spritzkabine finden Sie direkt auf
www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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KITTEC Gerdte: Tonpresse TP

Die KITTEC Tonpresse TP beruht auf einer einfachen, aber sehr ausgekliigelten Technik, mit der Tépfer Tonstrénge fiir ihre Kreationen anfertigen konnen.

Der Behalter fiir die Tonmasse kann mit einem ganzen 12,5 kg Hubel Ton befillt werden. Durch eine nach unten gerichtete Bewegung des Ratschenhebels wird
der Ton durch eine individuell auszuwdhlende Schablone an der Unterseite des Behalters gepresst. Es entstehen je nach Schablonenform hohle runde, rechteckige
oder oktogonale Tonstrange.

Die KITTEC Tonpresse TP ist vollverzinkt und kann an stabilen Beton-, Holz- oder Ziegelwanden montiert werden. Optional bieten wir aber auch ein Spezial-Gestell
an, das lediglich am Boden fixiert werden muss.

Gemeinsam mit dem Fachhandel entwickelt

Verschiedenste Tonstrénge fiir individuelle Kreationen

Extra groBer Zylinder fiir einen ganzen Hubel Ton

Ausgezeichnete Kraftiibertragung: Zahnrad und
Zahnstange

Geringer Kraftaufwand durch Qualitats-Ratsche

Inkl. Schablonen-Satz, 4-teilig (Grundausstattung)

Schnellverschluss zum einfachen Wechseln der
Schablonen

Optional: Komfort-Ratsche mit verlangerbarem Hebel

Optional: 12-teiliger Schablonensatz aus Edelstahl

ANANANANANANENENE VAN

Optional: Stahlgestell fiir stabilen Stand

Original KITTEC Schablonensatze

KITTEC Schablonensatz 4-teilig KITTEC Schablonensatz 12-teilig

KITTEC Tonpresse TP m
Zylinderbreite Zylindertiefe Zylinderhohe Gesamtbreite Gesamttiefe Gesamthdhe Gewicht
Modell
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
TP ‘ 140 ‘ 140 ‘ 400 ‘ 260 ‘ 210 ‘ 860 ‘ 20

Alle Angaben ohne Gewdhr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zur KITTEC Tonpresse finden Sie direkt auf
www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!

www.kittec.eu 79



TKITTEC

KITTEC Gerate: Absetzbecken AB

Das Absetzbecken, das auch Glasur- und Tonabscheider genannt wird, dient dazu, Glasuren, Tone und Engobenreste der Kanalisation
fernzuhalten.
Das Absetzbecken wird unter das Waschbecken montiert. Die absetzbaren Stoffe im Abwasser setzen sich durch das einfache, aber hochwirksame Dreikammer-
system am Boden des Beckens ab. Dies verhindert Rohrverstopfungen und schont die Umwelt, die Einhaltung der Abwasser-Richtlinien ist kein Problem mehr.

Mﬂr terrrmrere

Absetzkammer 2 o

Absetzkammer 3

v

Waschbecken-Anschluss

v

Aus schlagfestem Kunststoff

v

Siphonsatz fiir den Abwasseranschluss

v

Inkl. 4 Lenkrollen mit Feststellbremse

KITTEC Absetzbecken AB

Lange Breite Héhe inkl. Rollen Zu- und Abfluss @ Hbhe Zufluss Héhe Abfluss Gewicht
Modell Kammern
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
AB ‘ 610 ‘ 410 ‘ 530 ‘ 3 ‘ 40 ‘ 630 ‘ 10

Optional erhaltlich :

e  Abdeckung fiir Absetzbecken
e  Alternative Beckenhdhe: 10 cm niedriger
e SondermaBe auf Anfrage

370 £ 10 ‘

80
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Mehr Informationen zum KITTEC Absetzbecken finden Sie direkt auf

www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!

Alle Angaben ohne Gewdhr. Technische Anderungen vorbehalten.
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KITTEC Ausstattung: Tonbehdlter TB

Richtig gelagerte Tonmassen bleiben langer plastisch.
Der Tonbehalter besteht aus schlagfestem Kunststoff mit einer glatten Innenwand und Muschelgriffen. Ein passendes Rollengestell ist fiir jede Tonbehaltervariante
optional verfiigbar. Der nahezu luftdichte Deckel ermdglicht eine fachgerechte Lagerung des Tons.

Kélte- und hitzebesténdig

Leicht, trotzdem hohe Stabilitat

Robust, duBerst langlebig

ANANANAN

Leicht zu reinigen

Tonbehalter TB 100 / TB 200 Tonbehalter TB 760

Optional erhaltlich:

Deckel fiir Tonbehalter
variiert je Typ

Rollengestell fiir Tonbehalter
variiert je Typ

KITTEC Tonbehalter TB

Innenbreite | Innentiefe Innenhdhe | Volumen et Eestiie Cestmite || CxEmEPie || EEHEe hid, Gewicht
TB TYP [mm] [mm] [mm] il breite tiefe hohe inkl. Deckel Deckel u Rollen Material Farbe [ka]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 9
570 370 415 88 600 ‘ 400 ‘ 420 ‘ 440 ‘ 520 ‘ PP 5

TB 100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ grau ‘
TB 200 ‘ 770 ‘ 570 ‘ 405 ‘ 178 ‘ 800 600 420 ‘ 440 520 PP ‘ grau ‘ 8
TB 760 ‘ 1110 ‘ 710 ‘ 610 ‘ 535 ‘ 1200 ‘ 800 ‘ 790 ‘ 830 ‘ 940 PP ‘ grau 37

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.

Mehr Informationen zu den KITTEC Tonbehdltern finden Sie direkt auf
www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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KITTEC Ausstattung: Randerscheiben

Die KITTEC Randerscheiben sind die idealen Helfer fiir das Bemalen und Randern von Keramik. Durch ihre prazise Lagerung bestechen sie durch einen langen,
ruhigen und gleichmaBigen Lauf. Die Zentrierrillen erlauben ein genaues Ausrichten der Objekte und damit exaktes Arbeiten. Mit unseren verschiedenen Ausfiih-
rungen haben wir fiir jede Anwendung das Richtige dabei.

Prazise Lagerung

Zentrierrillen

Ruhiger, gleichmaRiger Lauf

Stabiler, sicherer Stand

KITTEC Rénderscheiben E
RSL220 N Rénderscheibe 220 48 Stahl lackiert 3.2
RSL 220 H Rénderscheibe 220 123 Stahl lackiert 59
RSV 220 H Rénderscheibe 220 123 Stahl verzinkt 3,3
RSG 260 N Rénderscheibe 260 58 Guss-Eisen 52
RSG 260 H Rénderscheibe 260 130 Guss-Eisen 59
RAB 220 N Réanderscheibe 220 48 Aluminium i3
RAB 220 H Rénderscheibe 220 123 Aluminium 1,5
RAB 300 N Rénderscheibe 300 58 Aluminium 25
RAB 300 H Rénderscheibe 300 150 Aluminium 3
RSG 220 ST Stand-Randerscheibe 220 780-1225 Guss-Eisen 5}
RAB 260 ST Stand-Randerscheibe 260 780-1225 Aluminium 8,5

Alle Angaben ohne Gewdhr. Technische Anderungen vorbehalten

Mehr Informationen zu den KITTEC Rénderscheiben finden Sie direkt auf
www.kittec.eu — einfach QR-Code scannen!
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KITTEC Ofenzubehor: Steuerungen (Thermocomputer)

Vielseitig steuerbar — die Thermocomputer

Hochwertige, duBerst einfach bedienbare Steuerungen fiir Ihren KITTEC Brennofen. Je nach Modell bieten sie individuell einstellbare Brennkurven (Vorlaufzeit,
geregeltes Aufheizen in Stufen auf einstellbare Endtemperatur, Haltezeit, geregeltes Abkihlen) fiir verschiedenste Brennprozesse z. B. in der Keramik-, Glas und
Stahlbearbeitung sowie in vielen Anwendungen der Warmebehandlung. Gemeinsam haben alle Steuerungen die Zuverlassigkeit sowie einen Ubertemperatur-
schutz als Uberbrennsicherheit.

Thermocomputer TC44

Hochwertige, duBerst einfach bedienbare Regel-
anlage mit einer einstellbaren Brennkurve: Auf-
heizen in 7 wahlbaren Stufen auf 580 °C (fest),
dann Aufheizen mit maximaler Geschwindigkeit
auf einstellbare Endtemperatur. AnschlieBend in
Stufen wahlbare Haltezeit. Danach Programmende
mit (ungeregeltem) Abkihlen.

Thermocomputer TC88e

Leistungsfdhige Regelanlage aus der
Kompaktklasse, die speziell fiir komplexe
Brennkurven (z. B. Glasverarbeitung) konzipiert
wurde. Die Brennkurve besteht aus bis zu 30
Segmenten. Dadurch ergeben sich ebenso viele
Aufheiz-, Halte- und Kihlprozesse. In jeder Rampe
kann die exakte Zeit programmiert werden. Auch
die Eingabe einer Vorlaufzeit ist moglich. Bis zu 30
Brennkurven kénnen als Programm abgespeichert
werden.

Thermocomputer TC505

Die Brennkurve der TC 505 besteht aus Vorlauf-
zeit, zwei einstellbaren Aufheiz- und Haltezeiten
und (geregelter) Abkiihlphase. Alle Werte sind frei
einstellbar. Sechs Programme sind fest einpro-
grammiert, 23 weitere kdnnen individuell gespei-
chert werden. AuBerdem verfiigt die Steuerung
Uber eine Verriegelungstaste sowie eine Stromver-
brauchsanzeige.

Thermocomputer TC705

Das Temperaturprofil der TC705 besteht aus 4
Segmenten (jeweils Rampe und Haltezeit, grafisch
auf der Anzeige abgebildet) und ist somit typisch
fiir Keramik-Anwendungen und Heat-Treatment.
Das bedeutet einfachste Handhabung bei der
Programmierung und Darstellung wdhrend des
Prozessablaufs. Bis zu 99 Programme abspeicher-
bar. Die integrierte Brennverlaufsdokumentation ist
Uber den USB-Stick auf Ihren PC iibertragbar. Der
USB-Stick ist auch zur Verriegelung einsetzbar.

Thermocomputer TC66

Alle Werte der typischen Keramik-Brennkurve (Vor-
laufzeit, geregeltes Aufheizen in zwei Segmenten
auf einstellbare Endtemperatur, Haltezeit, ge-
regeltes Abkihlen) sind beliebig einstellbar. Sechs
Programme konnen Sie selbst Ihren Anforderun-
gen entsprechend anpassen und abspeichern.

Thermocomputer TC507

Wie TC505, jedoch mit véllig variabler Brenn-
kurvenform. Bis zu 99 Segmente kénnen frei
eingegeben werden, dadurch beliebige Aufheiz-,
Halte- und Kihlprozesse. Simultane Eingabe der
Rampen in °C/h oder Zeit. Mdglichkeit des manu-
ellen Eingriffs in den Programmablauf. Mehrere
EVENTSs etc. Bis zu 99 Programme abspeicherbar.
Die TC507 ist Nachfolger der TC405/30 und wird
somit zum Standard z. B. in der thermischen Glas-
bearbeitung.

Die neuen TC70x Steuerungen fiihren ein neues Bedien- und Anzeigekonzept ein. Ein auf die Anwendung zugeschnittenes kontrastreiches LC-Display stellt alle
essenziellen Prozesswerte auf einen Blick dar. Ein abweichender Prozesswert wechselt dabei farblich von griin nach rot.

Thermocomputer TC707

Die Brennkurve ist mit der TC707 vollig

flexibel gestaltbar, bis zu 99 Programme

sind abspeicherbar. Die integrierte
Brennverlaufsdokumentation ist tiber den USB-
Stick (auch zur Verriegelung einsetzbar) auf Ihren
PC Ubertragbar. Mit Bluetooth-Anbindung an die
WebBox Smartphone-App oder die WinControl-
Software, womit Echtzeit-Programmstart (z. B.
Ofen betriebsbereit Montag um 7:00 Uhr zu
Schichtbeginn) oder -beendigung mdglich sind.
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KITTEC Ofenzubehor: Brennsets

GroBe Auswalhl fiir einen perfekten Brand.
Mit KITTEC Brennsets aus hochwertigen, hitzebestandigen Brennplatten unterschiedlicher Form und GréBe sowie passenden Stiitzelementen kénnen Sie Ihr
Brenngut auf mehrere Ebenen verteilen und mehrere Einzelstiicke gleichzeitig brennen. Die Brennsets halten extremen Temperaturen problemlos stand.

Brennset anzall
Platten
0 2

PlattenmaBe Anzahl Stiitzen zahl| Stiitzen
[mm] 50 mm 100 mm
6 3

zahl Stiitzen nzahl Stiitzen Keramik-Drei- Plattentrenn-
150 mm 200 mm fuB-Set mittel 1 kg
1 1

Cordierit-Kl6tzchen
unterste Lage

Komplettgewicht
[kg]
3

2 260

A Bl 2 350 6 6 1 3 7

B 4 2 380 9 6 3 1 3 11
€ 4 @ 470 6 6 3 1 3 21
D 4 @ 520 9 6 3 1 3 31
E 4 @ 585 9 6 3 il 3 40
CB220S 4 2x1/2 520 +500x220 18 12 6 1 6 47
CB330S 5 2x1/2 3520 +500x330 18 18 6 1 6 68
CB380S 5 2x1/2 3520 +500x400 18 18 6 1 6 74
CB 460 S 6 2x1/2 3585 +500x350 18 18 12 1 6 98
CB520S 6 2x1/2 @585 +500x450 18 18 12 1 6 108
SQ 11 2 180 x 180 6 3 1 4 3

SQ 50 3 340 x 330 6 6 1 4 10
SQ 70 4 340 x 330 9 9 1 4 14
SQ 90 4 400 x 400 9 9 1 4 19
SQ 140 5 400 x 400 9 9 3 1 4 24
SQ 150 4 500 x 500 9 9 1 4 35
SQ 220 5 500 x 500 9 9 3 1 4 44
SQ 165 8 400 x 350 12 12 8 1 8 34
SQ 235 8 490 x 350 20 12 8 1 8 46
SQ 350 10 500 x 400 20 12 8 8 1 8 63
SQ 390 12 500 x 400 20 12 12 8 1 8 75
CBN 15 2 240 x 190 6 3 1 4 4

CBN 33 2 300 x 290 6 3 1 4 6

CBN 50 3 340 x 310 6 6 1 4 10
CBN 70 3 350 x 340 6 6 5] 1 4 1
CBN 100 4 400 x 350 9 6 3 1 17
CBN 140 4 470 x 400 9 6 3 1 23
CBN 200 4 500 x 460 9 6 6 1 33
CBN 280 5 570 x 500 9 3 6 3 1 56
CBN 330 5 600 x 500 9 3 6 3 1 59
CL43 3 370 x 310 6 6 i 10
CL 60 3 370 x 310 6 6 3 1 1
CL 100 4 400 x 360 9 6 3 1 17
CL 140 4 500 x 400 9 6 3 1 24
CL 210 4 500 x 480 9 6 6 1 35
CL 280 5 540 x 500 9 3 6 3 1 53
CL 330 5 560 x 500 9 9 6 6 1 57
CL 440 10 560 x 320 12 12 9 9 1 66
CL 600 12 600 x 370 15 15 12 12 1 98
CT 40-3 3 370 x 280 6 6 1 9

CT 55-3 5] 370 x 280 6 6 3 1 10
CT 90-3 4 370 x 330 9 6 3 1 15
CT 130-3 4 500 x 380 9 6 3 il 23
CT 190-3 4 500 x 400 9 6 6 1 25
CT 250-3 5 540 x 480 9 5] 6 3 1 46
CT 310-3 5 570 x 500 9 9 6 6 1 57
CT 400-3 10 540 x 320 12 12 9 9 il 58
CT 580-3 12 600 x 370 15 15 12 12 1 98
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BErEs Anzahl PlattenmaBe nzahl Stiitzen | Anzahl Stiitzen zahl Stiitzen ahl Stiitzen | Keramik-Drei- Plattentrenn- Cordierit-KI6 Komplettgewi
Platten [mm] 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm fuB-Set mittel 1 kg unterste Lage [kg]
3 6 6 1

CT 35-5 280 x 280 1 7

CT 50-5 5] 280 x 280 6 6 3 1 1 8

CT 80-5 4 330 x 330 9 6 3 1 1 13
CT 120-5 4 460 x 380 9 6 3 1 i 22
CT 170-5 4 470 x 450 9 6 6 1 1 31
CT 220-5 5 480 x 470 9 3 6 3 1 1 41
CT 270-5 5 540 x 500 9 9 6 6 1 1 55
CT 360-5 10 540 x 280 12 12 9 9 il i 52
CT 520-5 12 600 x 330 15 15 12 12 1 1 88
XR 100 3 440 x 350 9 6 3 1 1 4 15
XR 150 4 500 x 370 9 9 6 3 1 1 4 25
XR 190 4 500 x 400 6 6 6 6 1 1 4 27
XR 230 4 600 x 400 6 6 6 6 1 1 4 36
XR 310 5 600 x 500 9 9 6 6 1 1 4 61
XR 380 10 560 x 350 12 12 9 9 1 1 8 73
XR 520 12 600 x 370 15 15 12 12 1 1 8 98
XR 680 12 600 x 400 15 15 12 12 1 1 8 105
XR 780 14 600 x 450 18 15 12 12 1 1 8 149
XR 1060 28 470 x 370 36 32 32 24 1 1 16 165
XT 80 3 400 x 350 9 6 3 1 1 4 13
XT 120 4 470 x 370 9 9 6 3 1 1 4 24
XT 160 4 490 x 420 6 6 6 6 1 1 4 32
XT 200 4 600 x 400 6 6 6 6 1 1 4 36
XT 270 5 600 x 480 9 9 6 6 1 1 4 58
XT 330 10 560 x 340 12 12 9 9 1 1 8 71
XT 450 12 600 x 350 15 15 12 12 1 1 8 93
XT 600 12 600 x 400 15 15 12 12 1 1 8 105
XT 700 14 600 x 450 18 15 12 12 1 1 8 149
XT 1000 28 460 x 400 36 28 28 24 1 1 16 162
XG 250 4 600 x 400 6 6 6 6 il i 4 36
XG 350 5 600 x 500 9 9 6 6 1 1 4 61
XG 500 12 550 x 400 15 15 12 12 1 1 8 87
XG 770 12 600 x 500 18 15 12 12 1 1 8 143
XG 1000 24 460 x 400 36 28 28 24 il i 16 142

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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KITTEC Selbstbaumaterial fiir Gas- und Raku-Ofen

Neben der Unabhangigkeit von elektrischen Anschliissen spricht vor allem und in erster Linie die Mdglichkeit, unter Reduktionsatmosphdre brennen zu kénnen,
fir den Einsatz von Gas-Brenndfen.

Fiir den Bau individueller Gas- und Raku-Ofen bieten wir Ihnen Selbstbaumaterial wie Flaschenanschluss, Brenner, u. v. m. an.

Um die beliebte Raku-Technik erfolgreich zu meistern, finden Sie umfassende Ausstattung und Zubehor wie etwa Raku-Boxen und Raku-Zangen.

Gastechnik:

Topf-Brenner fiir Gasofen

Topf-Brenner Propan 20 kW — extrem leise und
gut regulierbar

Raku-Brenner Propan

Extrem leise, gut regulierbar (inkl. FuB)
wahlweise 20 kW oder 30 kW

Flaschenanschluss 2-Flaschen-Adapter

Druckregler mit Manometer und 1,5 m Schlauch, Inkl. Umschalteinrichtung
inkl. aller Armaturen zwischen Brenner und Gas-

flasche

Temperaturerfassung

Thermoelement und Temperaturanzeige (batterie-
betrieben) bis 1.440 °C

optional: Netzadapter 230 V fiir Temperaturanzeige

Komplettpaket Raku

Die bendtigten Komponenten fiir den Selbstbau eines Raku-Ofens bieten wir nicht nur einzeln sondern auch als Komplettpakete an:

e  Komplettpaket Raku-Zubehor A: Raku-Brenner 20 kW inkl. FuB, Flaschenanschluss, Thermoelement, Temperaturanzeige
(batteriebetrieben)

e Komplettpaket Raku-Zubehor B: Raku-Brenner 30 kW inkl. FuB, Flaschenanschluss, Thermoelement, Temperaturanzeige
(batteriebetrieben)
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Selbstbaumaterial:

Feuerleichtsteine

5 verschiedene Steintypen von 1.320 °C bis
1.540 °C, die sich durch geringe Warmeleitfahig-
keit auszeichnen — fiir niedrige AuBentemperatu-
ren und hohe Isolierung.

Isolierplatten

Isolierplatten eignen sich hervorragend z. B. als
Hinterisolierung flir Frontlader.
e Kalziumsilikatplatten bis 1.050 °C
e Micropordse Premium-Dammplatten
bis 1.000 °C
e Vermiculitplatten bis 900 °C

Raku-Ausstattung und Zubehor:

Raku-Box

Abmessungen ca. 650 x 500 x 300 mm,
Variante 1: innen unlackiert, auBen lackiert
Variante 2: aus Edelstahl

Raku-Handschuhe

Variante 1: bis maximal 400 °C
Variante 2: bis maximal 1.000 °C

Mehr Informationen zum KITTEC Selbstbaumaterial fiir Gas- und
Raku-Ofen sowie Raku-Zubehor finden Sie direkt auf www.kittec.eu
— einfach QR-Code scannen!

QKITTEC

Fasermatte

Die binderfreien Matten besitzen hervorragende
Warmedammeigenschaften.

. Fasermatte 1.200 °C — keramikfaserfrei
. Fasermatte 1.430 °C aus keramischen Fasern

Raku-Zangen

Variante 1: verzinkt, mit Zéhnen
Variante 2: aus Edelstahl, mit Ringbacken fiir
RundgefaBe
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KITTEC ﬂ
BERATUNG

Von Anfang an gut beraten!

Fiir eine personliche Beratung nennen wir Ihnen gerne unseren KITTEC Handler
in Ihrer Ndhe. Telefonisch oder per E-Mail beantworten wir gerne Ihre Fragen
oder nehmen Ihre Bestellung entgegen.

i
F
Ihr Kontakt zu KITTEC:
_\“ Tel.: +49-8031-892462

m KITTEC B

» LIEFER- UND
AUFSTELL-SERVICE

Zuverlassig geliefert, sicher aufgebaut.
Auf Wunsch bieten wir IThnen auch einen eigenen Liefer- und Aufstell-Service.
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KITTEC ﬂ
ERSATZTEIL-SERVICE

Schnell geliefert, immer passend.

Heizspiralen, Tragrohre, Schaltschiitze, Thermoelemente, Regelanlagen, Isolier-
material — wir haben die gingigen Ersatzteile auch unserer ersten Ofen jederzeit
lagernd.

Wir sind aber auch in der Lage, Heizspiralen samtlicher anderer Ofen-Hersteller
nach Ihren Angaben zu fertigen.

Fragen Sie einfach bei uns an.

KITTEC ﬂ
REPARATUR-SERVICE

Schnell gemacht, immer sicher.

Heizspiralwechsel und sonstige Reparaturen fiihren wir auf Wunsch gerne durch.
Rufen Sie uns an, wir machen Ihnen ein unverbindliches Angebot fiir den Service-
Einsatz und besprechen das weitere Vorgehen.
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