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NewGen ESP
Der Sprung in die Zukunft mit 
der neuen Ofen-Ausmauerung 
von KITTEC



Für die Ofenoption NewGen ESP verwenden 
wir einen neuartigen Schaumkeramik-Stein 
und verschaffen damit künftigen Ofenbesitzern 
eine ganze Reihe von Vorteilen:

Ergonomisches Arbeiten durch geringeres 
Ofengesamtgewicht
Schnelleres Arbeiten mit verkürzten Zyklen 
durch schnellere Aufheiz- und Abkühlzeiten
Stromsparen durch verkürzte Aufheizzeiten

Unbedenklich da

keramikfaserfrei

Erleben Sie in Zukunft auch die weiteren  
Vorteile der neuen KITTEC NewGen ESP:

Durch verkürzte Aufheizzeiten längere 
Lebensdauer der Heizspiralen
Leichterer Transport und einfacheres 
Aufstellen durch geringeres Ofengesamt-
gewicht
Erhöhte Nachhaltigkeit durch lokale 
Produktion des Schaumkeramik-Steins in 
Mitteleuropa
Ressourcenschonend, da 100% recycling-
fähig und als Rohstoff für die Herstellung 
von neuen Schaumkeramik-Steinen  
wiederverwertbar

Unser Test zeigt: ein CB 95 S NewGen ESP erreichte 1.250°C in 
rund 3 Std. und sparte gegenüber dem CB 95 S ESP (3,75 Std.) 
und dem CB 95 S Standard (4,25 Std.) deutlich Stromkosten!

Mit NewGen ESP bietet KITTEC  
eine ganz neue Generation  
der Ausmauerung für Ihren  
neuen Brennofen an.
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Sie wollen unsere neue Option NewGen ESP 
für Ihren nächsten KITTEC Brennofen?  
Fragen Sie Ihren KITTEC Ansprechpartner!


